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Niniejszy raport klasyfikacyjny sktada sie z czterech stron i moze byé uzywany
lub powielany wytgcznie w catosci.

1. Wprowadzenie
Niniejszy raport klasyfikacyjny okre$la klasyfikacje nadang ptycie magnezowej o nazwie
handlowej MgO Green-LS-TECH zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN 13501-

1+A1:2010. M‘" 0 ( )
J | HF
2. Szczegotowe informacje o klasyfikowanym wyrobie \: /HZ Gbuﬁ

2.1 Postanowienia ogodlne .46//14 /W’l

Wyrodb jest okreslony, jako ptyta ogdélnego przeznaczenia w budownictwie.

LABORATORIUM BADAN OGNIOWYCH cztonek @F Filia Laboratorium w Katowicach
UL. KSAWEROW 21, 02-656 WARSZAWA INSTYTUT TECHNIK! BUDOWLANEJ Al. Korfantego 191, 40-153 Katowice
tel. +48 22 8533427, +48 22 8482307 www.itb.pl tel. +48 32 7302352, fax +48 32 7302949

fax +48 22 8472311, e-mail: fire@itb.pl e-mail: fire@ith katowice.pl



Raport klasyfikacyjny nr 6011.1.1/11/RO1NK egzemplarz 2 2/4

2.2 Opis wyrobu
Wyréb opisano ponizej.

Opis wyrobu:

Plyta magnezowa o nazwie handlowej MgO Green-LS-TECH grubosci od 3 mm do 20 mm i
gestosci 0,8 — 1,0 g/cm®.

Ptyta sktada sie z rdzenia z koloidu magnezowego wzmocnionego wtopiong siatkg z
wiokna szklanego. Skifad chemiczny piyty podany do wiadomosci laboratorium
badawczego.

Producent plyty magnezowej MgO Green-LS-TECH zastrzezony przez Zleceniodawce
odany do wiadomosci laboratorium Zaktadu Badan Ogniowych ITB.

3. Raporty z badan i wyniki badan stanowiace podstawe klasyfikacji

3.1 Raporty z badan

Nazwa laboratorium | Nazwa klienta Raport z badania Nr Metoda badania

. . 5 E ;
Laboratorium Badan LP01-0516/11/Z00NKU PN-EN 13823:2010

Ogniowych ITB L.S. Tech-Homes

Sp. z 0.0.
LP02-0516/11/Z00NKU | PN-EN ISO 1716:2004
3.2Wyniki badan
Wyniki
i Parametr
Metoda badania Parametr tlacjgg mierzony, | Parametr
wartos¢ | zgodnosci
Srednia
1 2 3 4 5
PN-EN ISO 1716 PCS (MJ/kg) 3 1,05 (-
FIGRA g.2m 0,0 =]
FIGRA g.4m 0,0 (=)
LFS < krawedz (=) T
THRe00s [MJ] 0,2 )
PN-EN 13823 SMOGRA [m%s? | > 0,0 )
TSPegos [M?] 26,7 ()
Ptonace ) N
krople/czastki
(-): nie dotyczy
T. tak
N: nie
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4 Klasyfikacja i jej zakres zastosowania
4.1 Powotanie klasyfikacji

Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010.

4.2 Klasyfikacja

Wyrob, ptyta magnezowa MgO Green-LS-TECH, w zakresie reakcji na ogien uzyskat
klasyfikacje:

A2
Ze wzgledu na wydzielanie dymu, wyréb uzyskat dodatkowa klasyfikacje:
s1

Ze wzgledu na wystgpowanie ptonacych kropli/czastek, wyrob uzyskat dodatkowg
klasyfikacje:
do

Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien dla wyrobow budowlanych, z wyjatkiem
posadzek i wyrobow liniowych do termicznej izolacji przewodow, jest nastepujacy:

Wiasciwosci ogniowe Wydzielanie dymu Ptongce krople
A2 - S 1 ) d ’ 0
tj.:A2-s1,d0

Klasyfikééj'a w zakresie réaskcji na ogien: A2-s1 ,do

Niniejszy raport klasyfikacyjny obowigzuje do zastosowan koncowych zgodnie z
warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. oraz jak
dla wyrobu ,niepalnego, nie kapigcego i nieodpadajacego pod wplywem ognia oraz jak
dla wyrobu nierozprzestrzeniajgcego ognia wewnatrz oraz na zewnatrz budynkéw.” wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z 15

czerwca 2002, poz.690 wraz z pdzniejszymi zmianami)

4.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja dotyczy ptyty magnezowej opisanej w punkcie 2.2 mocowanej
mechanicznie bezposrednio do podktaddéw lub elementdéw o klasach reakcji na ogien co
najmniej A2-s3,d0 z wytaczeniem ptyt gipsowo-kartonowych.
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5 Ograniczenia

Nadana klasyfikacja pozostaje wazna dopéki:

— nie zostanie zmieniona metoda badania,

— nie zostanie zmieniona norma wyrobu lub aprobata techniczna wyrobu,

— zmiany konstrukcyjne i materiatowe nie wykraczajg poza granice obszaru
zastosowania okreslonego w p. 4.3.

Niniejszy raport klasyfikacyjny zostat wydany w 3 egzemplarzach. Poswiadczone kopie

moga byC wydane przez Zaktad Badan Ogniowych ITB wytacznie na wniosek Wiasciciela

raportu.

Ten dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu wyrobu.
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