SPIS ZAWARTOSCI — CZESC OPISOWA
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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany hali produkcyjno-montazowe;j
przeznaczonej do wytwarzania oraz montazu elementéw i segmentéw budynku z kompozytowych
wyrobéw budowlanych.

1.2. Celi zakres opracowania
Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej obiektu w zakresie niezbednym
do uzyskania pozwolenia na budowe.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawgq do sporzadzenie opracowania sa;

- Uchwata nr VII/37/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2007 roku
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych

- inwentaryzacja terenowa

- program inwestycyjny Inwestora

- uzgodnienia branzowe

- obowigzujace normy i przepisy projektowe

- badania geotechniczne gruntu

2. PRZEZNACZENIE i PROGRAM U ZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Przeznaczenie funkcjonalne

- Hala produkcyjna przeznaczona bedzie do wytwarzania i montazu segmentéw budynku takich jak:
sciany stropy, potacie dachowe itp. z wyrobéw budowlanych kompozytowych a w szczegélnosci
paneli zrdzeniem styropianowym potaczonym z  piytami oktadzinowymi MgO klejem
jednokompozytowym na bazie poliuretanu.

2.2. Program u zytkowy budynku

W oparciu o wytyczne programowe inwestora oraz wytyczne technologiczne zaprojektowano zespoly

pomieszczen o nastepujgcej funkciji:

- hala produkcyjna (z linig produkcyjno - montazowa, elementéw do segmentow budynku)

- hala montazowa segmentéw budynku /zestawow paneli/

- powierzchnia magazynowa

- zaplecze socjalne (szatnie, sanitariaty, pokdj socjalny),

- zaplecze administracji: pomieszczenia biurowe (pok. dyrektora, szefa produkcji, ksiegowosci,
marketingu), pokdj zebran, sanitariaty ogélnodostepne, komunikacja.

- zaplecze techniczne (kotlownia, maszynownia wentylacji mechanicznej, rozdzielnia elektryczna)

Ponadto zaprojektowano plac (z zadaszeniem) dla potrzeb sktadowania i zatadunku produkowanych

wyrobow.

Szczego6towe rozwigzania dotyczace powierzchni poszczegélnych pomieszczen oraz projektowanego

uktadu funkcjonalnego zostaly przedstawione w czesci graficznej opracowania.

2.3. Liczba os6b zatrudnionych:

- produkcja: 20 0s6b [2 zmiany]
- administracja: 5 0s6b
- razem: 25 osab.

2.4. Charakterystyczne parametry techniczne budynk u

2.4.1. Kubatura brutto 19 569,90m°
2.4.2. Powierzchnia uzytkowa razem 2 423,37m?
2.4.3. Powierzchnia wewnetrzna 2 530,50m?
- czesd produkcyjno-montazowo-magazynowa 2 108.10m”
- czesd administracyjno socjalna 422.40m?



2.4.4. Powierzchnia zabudowy 2 582,82m2[max 2 600 m? wg WZ]

2.4.5. Wysokosé budynku ! 8,90m [max 20m wg MPZP]
2.4.6. Dlugosé budynku 77,14m

2.4.7. Szerokost budynku 38,77m

2.4.8. Liczba kondygnacji 1 kondygnacja

l[poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci, znajdujgcym sie na pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tgcznie z gruboscig izolacji
cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad te plaszczyzne maszynowni dzwigow
i innych pomieszczert technicznych, bad# do najwyzej potozonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia
budynku znajdujgcego sie bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi]

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA ORAZ FUNKCJA OBIEKTU

3.1. Forma architektoniczna budynku

Zaprojektowano budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny przykryty dachem pulpitowym ptaskim
o kacie nachylenia 3% . Forma architektoniczna w charakterze zabudowy produkcyjno-magazynowe;j.
Bryla zwarta prostokresina o rytmicznym podziale s$cian, odzwierciedlajaca realizowane wewnatrz
funkcje. Estetyka elewacji dajaca poczucie solidnosci budynku.

3.2. Funkcja budynku

Budynek petni bedzie funkcje hali produkcyjno - montazowe] wraz z zapleczem magazynowym,
socjalnym i biurowym, przeznaczonej do wytwarzania oraz montazu elementéw i segmentéw budynku
z kompozytowych wyrobéw budowlanych.

3.3. Dostosowanie formy budynku do otaczaj gcego krajobrazu
Przyjete w zalozeniach projektowych: neutralna forma budynku, gabaryty, artykulacja bryly, kompozycja
zieleni majg, na celu harmonijnie wpisanie obiektu w otaczajgcy krajobraz. Zabudowa w enklawie zieleni.

3.4. Dostosowanie formy budynku do otaczaj acej zabudowy

W bezposrednim otoczeniu istniejaca zabudowa nie wystepuje. Forme budynku dostosowano do
charakteru potencjalnej zabudowy przewidzianej w obszarze PSSE zgodnie z ustaleniami MPZP
Zatozone parametry zabudowy nie powoduja, ucigzliwosci w stosunku do terenéw sasiednich, nie
powoduja, zacieniania tych terendw i nie ograniczajg sposobu ich uzytkowania.

3.5. Wymagania dot. budynku wynikaj agce z ustawy nr5, ust.1 Prawa Bud.
’[Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Dz.U.2003.207.2016 tekst jednolity]

3.5.1. bezpieczenstwo konstrukcji,
Omowiono szczeg6towo w opracowaniu branzowym - konstrukcja

3.5.2. bezpieczehstwo pozarowego,
Omaéwiono szczeg6towo w punkcie 12 opracowania.

3.5.3. bezpieczeristwo uzytkowania,

Budynek zostat tak zaprojektowany, aby nie stwarzat ryzyka wypadkéw w trakcie uzytkowania.

w szczegOlnosci nalezy uwzglednié, co nastepuje:

- okapy, daszki i inne wystajace elementy budynku umieszczac na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m.

- oswietlenie budynku, ciagow komunikacyjnych itp. nie powinny by¢ uciazliwe dla otoczenia i nie
powinny powodowad ol$nienia uzytkownikow jak i przechodniéw,

- Balustrady na pomoscie technicznym o wysokosci 1,1 m z poprzeczka umieszczong w polowie ich
wysokosci i kraweznikiem o wysokosci co najmniej 0.15 m. Maksymalny przeswit pomiedzy
elementami wypetnienia balustrady nie moze by& wigkszy niz 12 cm,

- Woyjscia na dach drabinami z obreczami ochronnymi przy wysokosci powyzej 3m.

- w/w balustrady powinny mieé konstrukcje przenoszaca sity poziome, okreslone w Polskich Normach,

3.5.4. odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona srodowiska,
Szczegotowo oméwione w pkt 10.

3.5.5. ochrona przed hatasem i drganiami,



Szczegotowo oméwione w pkt 10.
3.5.6. oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
Szczegotowo oméwiono w pkt 9- charakterystyka energetyczna budynku.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Wg opracowania branzowego.

4.1. Zabezpieczenia przed wplywem eksploatacji gérn  iczych
Na terenie objetym obszarem opracowania nie wystepujg eksploatacje gornicze.

4.2. Rozwigazania materialowe elementéw budowlanych

4.2.1. Fundamenty
Projektuje sie posadowienie budynku na zelbetowych fundamentach liniowych i ptytowych, wylewanych
na mokro na warstwie chudego betonu. Szczegétowy opis posadowienia wg czesci konstrukcyjne;j.

4.2.2. Sciany zewnetrzne
Sciany zewngtrzne kond. nadziemnej budynku zaprojektowano jako Sciany warstwowe —
wg zalgcznika nr 1

4.2.3. Sciany wewnetrzne
wg zatqcznika nr 1 - szczegétowe rozwigzania wg proj. wykonawczego.

4.2.4. Nadproza
wg rozwigzan systemowych — technologii ptyt warstwowych LS TECH, oraz stalowe elementy konstrukcji
wg projektu branzowego.

4.2.5. Podloga na gruncie
Wg zatacznika nr 1 - szczeg6towe rozwigzania wg proj. wykonawczego.

4.2.6. Dachy
Pokrycie dachowe z ptyt warstwowych LS-TECH-R25 M-M, mocowane w spadku do 3%.
Szczegbtowe  zestawienie  warstw  patrz  zalacznik nrl - szczeg6lowe  rozwigzania

wg proj. wykonawczego.

4.2.7. Konstrukcja dachu

Blacha trapezowa jako konstrukcja wsporcza w czesci administracyjno socjalnej, kratownice
trojgaleziowe — dzwigary drewniane sztywno stezone przestrzennie wg projektu drew-inwest —
szczegotowe rozwigzania w projekcie konstrukciji.

4.2.8. Tynki
- Wewnetrzne: kat. Ill cementowo — wapienne — dla $cian murowanych.
- Zewnetrzne: tynki cienkowarstwowe wg technologii.

4.2.9. lzolacje termiczne

- lico fundamentu - ptyty styropianowe ekstrudowanego XPS gr. 10 cm

- podioga na gruncie— ptyty styropianowe ekstrudowanego XPS gr. 8 cm

- &ciany zewnegtrzne — plyty styropianowe EPS — w systemie LS-TECH-W17 M-M grubosci 15 cm
- &ciany zewnegtrzne z bloczkéw gazobetonowych -ptyty z welny mineralnej, gr. 15 cm

4.2.10. lzolacje przeciwwilgociowe

- izolacja przeciwwilgociowa podtdg na gruncie — bitumiczne powtoki dostosowane do systemu izolacji
pionowych oraz termoizolacji

- izolacje fundamentéw, bitumiczne powtoki dostosowane do systemu izolacji pionowych oraz
termoizolacji

- wszystkie elementy zelbetowe na ptaszczyznie ich styku z gruntem izolowa¢ powtokami bitumicznymi
zabezpieczajacymi beton przed oddziatywaniem wilgoci gruntowej iprzed wodami wsiakowymi.
Stosowac materiaty posiadajgce atesty ITB wg aplikacji producenta.



- izolacja dachu — papa termozgrzewalna lub membrana EPDM, ukfadane zgodnie z specyfikacja,
producenta lub izolacja wodoszczelna o podobnych parametrach.

4.2.11. Stolarka okienno-drzwiowa

Dobor drzwi i okien zgodnie z PN-EN 14351-1.

- okna — skrzydta okienne oraz oscieznice aluminiowo-drewniane lub PVC, szklone szybg zespolong,
niskoemisyjng (U £ 1,1 W/m2K), U(max) = 1,7 W/m2K,

- drzwi wewnetrzne — wg projektu wykonawczego,

- drzwi wejsciowe do budynku — aluminiowo-drewniane lub PVC, zestaw szybowy o wspotczynniku
przenikania ciepta U= 1,1 W/m2K, U(max) = 2,6 W/m2K.

Elementy stolarki okienno-drzwiowej wykonane z materiatéw nieulegajgcych korozji, nienasiakliwych,
odpornych na uszkodzenia. Futryny w miejscach taczenia ze s$cianami powinny by¢ wypetnione
elastycznym nietoksycznym spoiwem. Szczegétowe zestawianie oraz specyfikacja wg projektu
wykonawczego.

4.2.12. Przewody kominowe, wentylacyjne i dymowe

- kanaly iksztaltki wentylacyjne nalezy wykona¢ zblachy stalowej ocynkowanej, wykonanie
niskoci$nieniowe w klasie szczelnosci ,B”.

- do montazu kanatéw wentylacyjnych (nawiewnych iwyciggowych) oznaczonych na rysunku jako
elastyczne nalezy zastosowa¢ przewody elastyczne typu Flex izolowane

- kanaly wentylacyjne systemow nawiewnych i wywiewnych prowadzone wewnatrz budynku w strefie
ogrzewanej nalezy izolowa¢ welng mineralng na folii aluminiowej o grubosci 30[mm]

Szczegotowe informacje na temat dodatkowego wyposazenia kanatldw wentylacyjnych oraz ich izolacji

zawarte w opracowaniu branzowym.

4.2.13. Balustrady

Balustrady ochronne wzdluz podestéw instalacyjnych wykonywane indywidualnie np. z profili stalowych
malowanych proszkowo. Wysokosé gérnej krawedzi poreczy nie mniej niz 1,1 m, oraz konstrukcja
umozliwiajaca przenoszenie sit poziomych okreslonych w Polskich Normach. Szczegétowe rozwigzanie
balustrad wg projektu wykonawczego.

4.2.14. Parapety
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej gr. min 0,8mm, w kolorze szarym.

4.2.15. Rynny
Rynny, rury spustowe — PVC. Rynny — srednicy 200mm. 150mm i 125mm, rury spustowe — srednicy
105mm, 125mm, 160mm.

4.2.16. Obrébki blacharskie

- Okapy, kominy - blacha stalowa powlekana gr. 0,8mm. Obrébke kominéw wyprowadzi¢ w pionie pod
warstwa hydroizolacji na odpowiednia wysokosé,

- pozostale elementy wymagajace wykornczenia — jak wyzej.

4.2.17. Podtogi i posadzki
Wg zestawienia warstw przegrod budowlanych — zatacznik nr 1 opisu technicznego.

4.2.18. Tynki i obtozenia $cian
Wg zatacznika nr 1.

4.2.19. Flizowanie
W pomieszczeniach sanitarnych nalezy utozyé¢ ptytki ceramiczne do wys. min. 2.00m.

4.2.20. Malowanie $cian wewnetrznych
Malowanie scian i sufitow: farbami emulsyjnymi lub akrylowymi. w pomieszczeniach technicznych farby
zmywalne.

4.2.21. Materialy elewacyjne i kolorystyka
Materiaty elewacyjne oraz kolorystyka wg oznaczen na rysunkach elewaciji.



5. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPR AWNYCH

Przewidziano dwa miejsca postojowe dla osoby niepetnosprawnej przy wejsciu do budynku [od strony
zachodniej].

W czesci ogblnodostepnej budynku przewidziano niwelacje progéw oraz sanitariat dostosowany do
potrzeb oséb niepetnosprawnych.

6. PODSAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

Gabaryty obiektu ijego wyposazenie oraz standard pomieszczer zaplecza szatniowo — sanitarnego
i magazynowego umozliwiaja wytwarzanie i montaz segmentow budynku takich jak: sciany stropy,
potacie dachowe itp. z kompozytowych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci paneli z rdzeniem
styropianowym potaczonym z plytami oktadzinowymi MgO klejem jednokompozytowym na bazie
poliuretanu.

Komunikacja wewnetrzna projektowanej hali jest funkcjonalnie powigzana z placem manewrowym
zewnetrznym do zatadunku iwytadunku materiatbw budowlanych z samochodéw dostawczych.
Zaprojektowano wjazd do hali dla wézkéw transportowych poprzez pie¢ bram przemystowych i wyjscia
drzwiowe.

Hale produkcyjne posiadaja oswietlanie $wiattem dziennym pasmami okien w scianach zewnetrznych

7. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO

7.1. Instalacja wodoci ggowo-kanalizacyjna

Budynek zasilany bedzie w wode dla celéw socjalnych z zewnetrznej instalacji wodociggowej.

Ciepta woda uzytkowa z cyrkulacjg doprowadzona bedzie z nowoprojektowanej kottowni gazowej
z zasobnikiem c.w.u.

Scieki sanitarne odprowadzone beds do studzienek na nowoprojektowanej zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej.

Instalacja wodociggowa zapewnia¢ bedzie zaopatrzenie w wode obiektu na cele sanitarno - gospodarcze.
Rozprowadzenie instalacji wody zimnej w warstwach posadzkowych, czesciowo w przestrzeni
miedzystropowej ze spadkami w kierunku przytacza.

Instalacje wykonac¢ zrur z tworzywa sztucznego, np. systemu Uponor PEX-a. Podejscia do punktow
poboru prowadzi¢ w posadzce w warstwie styropianu lub w bruzdach sciennych.

Na odgatezieniach do pion6éw zamontowac zawory odcinajace ze spustem do wody zimnej.

Przy ztaczkach do weza zamontowa¢ zawory antyskazeniowe typu HD 206 prod. Socla — Danfoss.
Przewody w przestrzeni migdzystropowej zaizolowaé termicznie otulinami na rury gr. 13 mm. Przewody
prowadzone w posadzkach i bruzdach sciennych otulinami o gr. 6 mm.

Instalacje zewnetrzne wod-kan zostang przedstawione w osobnym opracowaniu branzowym.

7.2. Instalacja ogrzewcza
7.2.1. Szczegotowy opis instalacji ogrzewczych znajduje sie¢ w dalszej czesci opracowania — projekt
branzowy.
7.2.2. Podstawowe dane dotyczace instalacji ogrzewczych:
Projektowane instalacje wodne, dwururowe, systemu zamknietego zasilane beda wodag grzewczg,
z kottowni gazowej opartej na podwojnym gazowym kotle kondensacyjnym firmy ,Hoval” typu UltraGas
300D o nominalnej mocy grzewczej 276kW (dla parametréw 80/600C). Laczna maksymalna wydajnosé
projektowanej technologii kottowni wynosi Q = 300[kW] (40/300C).
7.2.3. Zatozone parametry klimatu zewnetrznego
a) dla lata: temperatura obliczeniowa = 32[0C] (wilgotnose wzgledna = 45%)
a) dla zimy: temperatura obliczeniowa = -20[oC]
(Ill-cia strefa klimatyczna wg PN-76/B-03420; wilgotnosé wzgledna = 100%)Zalozone parametry klimatu
wewnetrznego: Wspotczynniki dla poszczegolnych przegréd wynosza;

- Sciana zewnetrzna - U=0,23 W/m2K

- Dach - U=0,18 W/m2K

- Podloga na gruncie dla strefy administracyjnej - U=0,44 W/m2K



- Okna zewnetrzne i swietliki - U=1,8 W/m2K

- Drzwi i bramy zewnetrzne - U=2,6 W/m2K
- Zakladany poziom temperatury wewnatrz budynku:

- czesé socjalno administracyjna :+16°C/+20°C/+24°C

- hala produkcyjna;+12°C/+26°C
7.2.5. Dobor i parametry techniczne urzadzen
Szczeg6towe omowienie parametrow technicznych urzgadzen zostalo przedstawione w opracowaniu
branzowym oraz w punkcie dotyczacym charakterystyki energetycznej budynku niemniejszego
opracowania.

7.3. Instalacja wentylacji grawitacyjnej wspomagane  ji mechanicznej

7.3.1. Szczegotowy opis instalacji wentylacji mechanicznej znajduje sie w dalszej czesci opracowania —

projekt branzowy.

7.3.2. Ukfad wentylacji i uzdatniania powietrza zbudowany jest z nastepujacych systemow:

- N1/W1 — centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym obstugujaca strefe
socjalno — biurowa w osiach A+C / 3+12

- WC1 — kanatowy wentylator wywiewny z sanitariatéw

- WS1 — kanatowy wentylator wywiewny z szatni i natryskéw

- WT1 — kanalowy wentylator wywiewny dla pom. technicznego (T1) /maszynownia/

- WT2 — kanalowy wentylator wywiewny dla pom. technicznego (T2)

- AG1l — agregat skraplajacy wspotpracujacy z chtodnica freonowa, centrali N1/W1

- N2/W2 — centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem glikolowym obstugujaca
kubature hali produkcyjnej H/1

- WH1A — dachowy wentylator wywiewny z hali H/1 (strefa podnosnika nozycowego)

- WH1B — dachowy wentylator wywiewny z hali H/1 (strefa plotera)

- WM2 — kanatowy wentylator wywiewny z pom. rozdzielni elektrycznej M2

- WM3 — kanatowy wentylator wywiewny z pom. pomocniczego M3

- WM4 — kanatowy wentylator wywiewny z pom. pomocniczego M4

- WM5 — kanatowy wentylator wywiewny z pom. pomocniczego M5

- WM6 — dachowy wentylator wywiewny z pom. pomochiczego M6

- N5 — gazowy aparat grzewczo wentylacyjny obstugujaca kubature magazynowa, M/1

- WM1A — dachowy wentylator wywiewny dla magazynu M1

- WM1B — dachowy wentylator wywiewny dla magazynu M1

- N3/W3 — centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem glikolowym obstugujaca
kubature hali produkcyjnej H/2

- N4/W4 — centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem glikolowym obstugujaca
kubature hali produkcyjnej H/2

- Sys wywiewne dla hali produkcyjnej H/2 zostang uscislone na etapie proj. wykonawczego
w nawigzaniu do rozwigzan technologicznych dla strefy produkcyjnej

7.3.3. Dobor i parametry techniczne urzadzen

Szczegotowe omobwienie parametrOw technicznych urzadzen zostalo przedstawione w opracowaniu

branzowym oraz w punkcie dotyczacym charakterystyki budynku niemniejszego opracowania.

7.4. Instalacja chtodnicza

7.4.1. Szczegotowy opis instalacji chtodniczych znajduje sie w dalszej czesci opracowania — projekt
branzowy.

7.4.2. Chilodnica freonowa centrali - przewidziano zewnetrzny agregat skraplajacy firmy ,Daikin”. Uktad
zostanie doposazony w zawér rozprezny i modut sterujacy wraz z okablowaniem typu EV.

7.4.3. Dobor i parametry techniczne urzadzen

Szczego6towe omobwienie parametrOw technicznych urzadzen zostatlo przedstawione w opracowaniu
branzowym oraz w punkcie dotyczacym projektowanej charakterystyki energetycznej budynku
opracowania.

7.5. Instalacja klimatyzacji
Budynek nie jest wyposazony w instalacje klimatyzacji

7.6. Instalacja gazowa
7.6.1. Szczegotowy opis instalacji wewnetrznej gazu znajduje sie w dalszej czesci opracowania —
projekt branzowy.



7.6.2. Do celdw ogrzewania i przygotowania c.w.u. przewidziano dwa kondensacyjne kotly gazowe
i typu Hoval Ultra Gas 300D oraz gazowy aparat grzewczo — wentylacyjny prod. Miller typu G6RA-096
0 mocy 25 kW.

Odbiorniki sg przystosowane do zasilania gazem ziemnym Ilub ze zbiornikbw gazu ptynnego
zlokalizowanych poza budynkiem.

7.6.3. Dane techniczne kotta Hoval Ultra Gas 300D:

- znamionowa moc cieplna pojedynczego kotta (dla parametrow 80/600C) = 80 - 278 [kW]

- kréciec spalinowy 252 [mm]

- temperatura spalin 71[o C]

- zuzycie gazu przy 00C/1013 mbar 10,9 [m3/h]
- ci$nienie dynamiczne gazu 37-57 [mbar]

7.7. Instalacja elektryczna

Szczegotowy opis instalacii elektrycznej znajduje sie w dalszej czesci opracowania — projekt branzowy.
Napiecie zasilania: 3 x 400 / 230 V, 50 Hz. Uktad sieci TN — C — S. Inwestor uzyska warunki przytaczenia
dla mocy 400 kW.

Przytacze, objete oddzielnym projektem, doprowadzone zostanie od zestawu ztaczowo-pomiarowego do
rozdzielnicy gtéwnej RG.

Wewnatrz budynku, zgodnie z aktualnymi przepisami, ochrona dodatkowa realizowana bedzie za
pomocg samoczynnego wytaczenia zasilania.

W obwodach elektrycznych nalezy zastosowa& przewody miedziane. Napiecie znamionowe przewodow —
minimum 500 V.

Instalacja o$wietlenia zewnetrznego budynku zostata opisane w czesci pn. :"Projekt Zagospodarowania
Terenu” oraz w projekcie branzowym.

7.8. Instalacja telekomunikacyjna
Na etapie wykonywania instalacji elektrycznych utozyé¢ instalacje telefoniczna, alarmowa, domofonowsg
i RTV. Szczeg6btowe rozwigzania w opracowaniu branzowym ,Instalacje elektryczne”.

7.9. Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony zostanie w instalacje odgromowag. Przewiduje sie :
- zwody poziome niskie nieizolowane z drutu FeZn o srednicy 8 mm,

- przewody odprowadzajgce z drutu j.w.,

- uziom otokowy,

- ztlacza kontrolne w skrzynkach.

8. ROZWIAZANIA i SPOSOB FUNKCJONOWANIE ZASADNICZYCH URZ ADZEN INST. TECH.
Zakres aktualizacji mapy o projektowane instalacje zewnetrzne i wewnetrzne oraz obiekty budowlane
zostaty szczeg6towo omowione w Projekt Zagospodarowania Terenu.

Do wszystkich wiascicieli sieci uzbrojenia wystapiono o warunki techniczne zasilania.

Zgodnie z omawianymi warunkami, opracowano odpowiednie branzowe projekty przedstawiajace
szczegoly techniczne irozwigzania instalacji wewnetrznych w nawigzaniu do sieci uzbrojenia terenu
bedacych przedmiotem odrebnych opracowan branzowych.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

9.1. Bilans mocy urz gdzen elektrycznych oraz zu Zywaj gcych inne rodzaje energii

System Urz gdzenie Napiecie Dane elektrycz.
Centra]a w.er'ltylacyjna nawiewno-wywiewna L00V/3F4N/ P =13 [KW]:
N1/W1 z wymiennikiem obrotowym Frapol typ 50HzZ
AFQ7/AF05
Centrqla wghtylacyjna nawiewno-wywiewna 200V/3F+N/ P = 2,95[KW];
N2/W2 z wymiennikiem glikolowym Frapol typu 50Hz
AF15/AF07s
Centrqla wghtylacyjna nawiewno-wywiewna 200V/3F+N/
N3/W3 z wymiennikiem glikolowym Frapol typu 50HzZ P=4,40[kW]
AF15/AF15
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Centrala wentylacyjna hawiewno-wywiewna 400V/31+N/
N4/wW4 z wymiennikiem glikolowym Frapol typu 50Hz P=4,40[kW]
AF15/AF15
Wentylator kanatowy firmy ,Venture industries” _
WT1 typu TD-350/125 230V/1f/50H P=0,03[kW]
Wentylator kanatowy firmy ,Venture industries” _
WT2 typu TD-350/125 230V/1f/50H P=0,03[kW]
Wentylator kanatowy firmy ,Venture industries” _
wWcC1 typu TD-800/200 HS 230V/1f/50H P=0,12[kW]
Wentylator kanatowy firmy ,Venture industries” _
wWs1 typu TD-800/200 HS 230V/1f/50H P=0,12[kW]
Wentylator dachowy firmy ,Uniwersal” typu _
WMla DAS-315 230V/1f/50H P=0,25[kW]
Wentylator dachowy firmy ,Uniwersal” typu _
WM1b DAS-315 230V/1f/50H P=0,25[kW]
Wentylator kanatowy firmy ,Venture industries” _
wM2 typu TD-500/160 Silent 230V/1f/50H P=0,05[kW]
Wentylator kanatowy firmy ,Venture industries” _
WM3 typu TD-500/160 Silent 230V/1f/50H P=0,05[kW]
Wentylator kanatowy firmy ,Venture industries” _
WwM4 typu TD-350/125 Silent 230V/1f/50H P=0,03[kW]
Wentylator kanatowy firmy ,Venture industries” _
WM5 typu TD-500/160 Silent 230V/1f/50H P=0,05[kW]
Wentylator dachowy firmy ,Uniwersal” typu _
WH1la DAS-315 230V/1f/50H P=0,25[kW]
Wentylator dachowy firmy ,Uniwersal” typu _
WH1b DAS-315 230V/1f/50H P=0,25[kW]
Wentylator dachowy firmy ,Uniwersal” typu _
WM6 DAS-315 230V/1f/50H P=0,18[kW]
. Aparat grzewczo-wentylacyjny firmy ,Flowair” typu P=7x0,28
AG1+AG7 Leo FB 230V/1f/50H = 1,96 kW]
AG8 Aparat grzewczo-wentylacyjny firmy ,Flowair” typu 230V/1f/50H P = 0,28 [KW]:
Leo FB
Gazowy aparat grzewczo-wentylacyjny firmy _ .
AGZ1 Miller” typ G6RA-096 230V/1f/50H P =0,38 [kW];
KL1 Agr.egaf skraplajgcy typu ERQ-125AW1 firmy 400V/3f+N/ P=4,5 [kW]
,Daikin 50Hz
- Technologia kottowni - P=2,5[kW]
) Elektryczne kable grzejne dla zabezpieczenia ) P=1,0[kW]
rurarzu na dachu budynku
) Rezer.wa c.llal zegtawow pompowych central ) P=1,5[kW]
i wymiennikow ciepta
- Rezerwa dla pozostatych uktadow P=3,0[kW]

9.2. Wspétczynnik przenikania ciepta przegréd zewn  etrznych w ogrzewanych budynkach.
[Szczegdtowy opis przegréd budowlanych znajduje sig w zatgczniku do czesci opisowej, a ich usytuowanie w czesci rysunkowej]

Przegrody Spos6b zabezpieczenia Rzeczywista grubosc¢ izolacji

Fundamenty oraz
Sciany zagtebione Styropian ekstrudowany 10 cm
w gruncie

Wspétczynnik przenikania ciepta U

Rodzaj przegrody
Maksymalny dopuszczalny Rzeczywisty

Podtogi na gruncie

2 izolacjg cieplna P1 — poditoga na gruncie grubosci 475mm 0,45 W/m2K 0,29 W/m2K




P2 — podioga na gruncie grubosci 475mm

. ) 0,45 W/m2K 0,29 W/m2K
[pomieszczenie mokre]
P3 - podioga na gruncie grubosci 475mm 0.45 W/m2K 0.28 W/m2K
[posadzki przemystowe]
Podtogi na gruncie . . - . .
bez izolacji Projekt nie przewiduje podiég na gruncie bez 045WM2K | e
) . izolacji cieplnej
cieplnej
Podtogi . . - . P
podniesione Projekt nie przewiduje podniesionych podtog 0,45W/m2K | e
Wspétczynnik przenikania ciepta U [obliczone
Sciany o ) z uwzglednieniem mostkéw cieplnych]
Nazwa i orientacja przegrody
zewngtrzne )
Maksymalny dopuszczalny Rzeczywisty
S1 Sciana zewnetrzna grubosci 204 mm 0,30 W/m2K 0,22 W/im2K
S2 Sciana zewnetrzna grubosci 379 mm 0,30 W/m2K 0,23 W/m2K
S3 Sciana zewnetrzna grubosci 360 mm 0,30 W/im2K 0,25 W/m2K
Dachy Nazwa i orientacja przegrody Maksymalny dopuszczalny Rzeczywisty
i stropodachy
D1 Dach nad czescig, acllmlmstracyjno — socjalnej 0.25 W/m2K 0.15 W/m2K
grubosci 325 mm
D2 Dach nad czgscig prpd_ukcyjno — magazynowsg, 0.25 W/m2K 0.15 W/m2K
grubosci 260 mm
Stropy nad
piwnicami i nad Nazwa i orientacja przegrody Maksymalny dopuszczalny Rzeczywisty

nie ogrzewanymi
przestrzeniami

Projekt nie przewiduje projektéw stropow —

budynek parterowy 0,45W/m2K | -
Okna i drzwi Wspoitczynnik przenikania ciepta U
balkonowe oraz Nazwa i orientacja przegrody Pow.m2
okna dachowe Maksymalny dopuszczalny Rzeczywisty
Stolarka PCV
Okno [wg oznaczer w czgsci graficznej] 67,08 1,7 W/m2K 1,7 Wim2K
Elewacja potudniowa
Stolarka PCV
Okno [wg oznaczer w czgsci graficznej] 5,30 1,7 W/m2K 1,7 Wim2K
Elewacja zachodnia
Stolarka PCV
Okno [wg oznaczer w czgsci graficznej] 44,34 1,7 W/m2K 1,7 Wim2K
Elewacja pé6tnocna
Stolarka PCV
Okno [wg oznaczer w czgsci graficznej] 55,93 1,7 W/m2K 1,7 Wim2K
Elewacja wschodnia
’ Drzwi zewn. PCV
Drzw[ ;ewnetrzne [wg oznaczer w czgsci graficznej] 16,06 2,6 W/m2K 2,6 W/m2K
[z doswietlem] . h
Elewacja potudniowa
’ Drzwi zewn. PCV
Drzw[ ;ewnetrzne [wg oznaczer w czgsci graficznej] 4,61 2,6 W/m2K 2,6 W/m2K
[z doswietlem] . -
Elewacja zachodnia
Bramy garazowe aluminiowe
Wrota garazowe wg oznaczer w czgsci graficznej] 50,00 2,6 W/m2K 2,6 W/m2K
Elewacja p6tnocna
Bramy garazowe aluminiowe
Wrota garazowe wg oznaczen w czesci graficznej] 33,20 2,6 W/m2K 2,6 W/m2K
Elewacja wschodnia
Bramy garazowe aluminiowe
Wrota garazowe wg oznaczen w czesci graficznej] 37,32 2,6 W/m2K 2,6 W/m2K
Elewacja zachodnia
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9.3. Parametry sprawno $ci energetycznej instalacji:
9.3.1. ogrzewczych
- kociot 884,29t kondensacyjny gazowy na paliwo ptynne o sprawnosci znormalizowanej n = 0,98%
- aparat gazowy kondensacyjny na paliwo ptynne n = 0,80%
9.3.2. wentylacyjnych
- centrale wentylacyjne z obrotowym odzyskiem ciepta n = 0,85%
- centrale wentylacyjne z glikolowym odzyskiem ciepta n = 0,65%
9.3.3. chtodniczych
- agregat skraplajacy chtodnicy centrali wentylacyjnej n = 0,85%

9.4. Rozwigzania projektowe dotycz gce oszcz gdno sci energii

Centrale wentylacyjne zostaty wyposazone w wymienniki z odzyskiem ciepta, ograniczajac zbedne straty
zwigqzane z podgrzewem powietrza swiezego. Zaprojektowany kociot kondensacyjny ogranicza straty
ciepta poprzez odzysk ciepta z kondensaciji spalin. Automatyka kottéw oparta na sterowaniu pogodowym,
pozwala na dopasowanie w sposéb ptynny wydatku grzewczego kottdbw w odniesieniu do temperatury
zewnetrznej co ogranicza straty postojowe kottébw. Powyzsze rozwigzanie wpltywa na ograniczenie
zbednych strat paliwa gazowego. Przewody CO zaizolowano otulinami o niskiej przewodnosci cieplnej,
zapewnia to mate straty ciepta na przesyle czynnika grzewczego, w konsekwencji wrasta sprawnos¢é
energetyczna instalacji CO.

9.5. Inne wska zniki :
9.5.1. Liczba ludzi przebywajacych w budynku — do 25 os6b

9.5.2. kLaczne pole zewnetrznych przegréd —
- dachy ptaskie - 2597,19 m2
- Ssciany zewnetrzne [w tym stolarka/slusarka] 1837,42 m2

9.6. Obliczeniowa sprawno ¢ instalacji grzewczej :

9.6.1. Obliczona wartos¢ sprawnosci przesytania ciepta

taczna maksymalna wydajnos¢ projektowanych ukladéw grzewczych c.o., c.t. nagrzewnic
wentylacyjnych, c,t, aparatdbw grzewczo-wentylacyjnych wraz z przygotowaniem c.w.u. wynosi Q =
257[kW1.

9.6.2. Obliczeniowa wartosé sprawnosci regulacji systemu grzewczego —

sprawnosci regulacji systemu grzewczego n=0,97

9.6.3. Obliczeniowa wartos¢ sprawnosci wykorzystania ciepta —

sprawnosci wykorzystania ciepta n=0,97

9.6.4. Obliczeniowe wartosci sprawnosci przesytu wody cieplnej

Projektowane instalacje wodne, dwururowe, systemu zamknigtego zasilane beda woda grzewczg
z kottowni gazowej opartej na podwojnym gazowym kotle kondensacyjnym firmy ,Hoval” typu UltraGas
300D dostosowanego do pracy na gazie LPG, o nominalnej mocy grzewczej 276kW (dla parametrow
80/600C). taczna maksymalna wydajnosé projektowanej technologii kottowni wynosi Q = 300[kW]
(40/300C).

9.6.5. Strumien powietrza wentylacyjnego ¥ m3/h —

dotyczy strumienia powietrza $wiezego dostarczanego do budynkuV=20 360m3/h

9.7. Informacje dot. wentylacji naturalnej i natura  Inej wspomaganej w budynku

9.7.1. Opis doprowadzania swiezego powietrza do budynku
Powietrze swieze doprowadzane poprzez czerpnie powietrza systemu wentylacyjnego w elewacji dla
central N2/W2 oraz dla aparatu g-w. Dla centrali czesci biurowej sys. N1IW1 czerpnia zostanie
zlokalizowana na dachu czesci wyzszej. Centrale N3/W3 i N4/W4 zostang wyposazone w czerpnie na
kanatach czerpnych na zewnatrz budynku.

9.7.2. Opis organizacji przeptywu powietrza przez budynek
Do czesci biurowej ukiad wentylacji zostanie zorganizowany w oparciu o centrale nawiewno-
wywiewng z wymiennikiem obrotowym N1/W1 (Vn/Vw = 2110/1050 m3/h). Dla magazynu M1 uktad
zostanie oparty o gazowy aparat kondensacyjny (Vn=2360 m3/h). Wywiew z pomieszczenia przy
pomocy wentylatoréw dachowych. Dla wentylacji hali H1 przewidziano centrale nawiewno-wywiewng,
N2/W2 (Vn/Vw =5250/2080 m3/h). Dla pomieszczer sanitarnych przewidziano odrebny wentylator
wyciggowy WC1 (Vc=440m3/h). Wentylacje pomieszczen umywalni i szatni oparto na wentylatorze
kanatlowym wyciggowym WS1 (Vc=450 m3/h). Wentylacje hali H2 przewidziano za pomoca dwdéch
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central nawiewno-wywiewnych z wymiennikami glikolowymi N3/W3 iN4/W4. Pomieszczenia

techniczne zostang obstuzone przez miejscowe wentylatory kanatowe.
9.7.3. Bilans strumieni powietrza dostarczanego i uzywanego
Zatozenia dla wymiarowania uktadu wentylacji powierzchni biurowej: -w dokumentacji przyjeto:

dla pokoi biurowych wskaznik minimum 30[m3/h/osobg]
- dla salki konferencyjnej wskaznik minimum 30[m3/h/osobe]
Zatozenia dla wymiarowania uktadu wentylacji powierzchni socjalnej:
krotnos¢ wymian powietrza w szatniach — 4[1/n]
- strumien pow. wywiewanego z sanitariatow
— min 50[m3/h] na 1 miske ustepowsq,
— min 30[m3/h] na 1 pisuar

9.7.4. Obliczenia roczne zapotrzebowanie energii do podgrzania strumienia powietrza wentylacyjnego
i energii elektrycznej do zasilania elementéw systemy wentylacyjnego
- wedhug projektu branz
9.7.5. Sposob i sprawnosé odzysku ciepta dla okreslonego powietrza wentylacyjnego opis i efektywnosé
innej metody ograniczenia zuzycia energii na cele wentylacyjne.
Odzysk ciepta dla centrali biurowej N1W1 jest zapewniony poprzez wymiennik rotacyjny. Dla central hal
H1 iH2 przewidziano zastosowanie wymiennikéw glikolowych. Zastosowane wymiennikéw jest
optymalnym rozwigzaniem dla podanych parametréw i trybu pracy zaktadu.
9.7.6. llos¢ isposob dostarczania powietrza zewnetrznego do celéw spalania dla budynkow
wyposazonych w urzadzenia Ilub paleniska pobierajace powietrze do spalania bezposrednio
Z pomieszczen
- Kociot kondensacyjny : powietrze zewngtrzne do celdw spalania dostarczane poprzez niezalezny

kanat nawiewny,
- Aparat gazowy kondensacyjny: do celéw spalania dostarczane poprzez niezalezny kanat nawiewny,

10. WPLYW BUDYNKU NA $SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI i OBIEKTY S ASIEDNIE

Planowane przedsiewziecie nie bedzie z2zroédlem emisji substancji powstajacych w procesach
produkcyjnych, ze wzgledu na charakter i rozmiary nie bedzie wywotywalo transgranicznych oddziatywar
na $rodowisko oraz nie zajdzie potrzeba wydzielenia obszaréw ograniczonego uzytkowania.

10.1.Zapotrzebowanie i jako $¢& wody
- woda pitna na cele socjalne - q = 1,21 I/s=4,36m3/h

10.2.Jako $¢ i sposob odprowadzenia $ciekow

Scieki sanitarne odprowadzane beda do sieci gminnej, poprzez istniejaca przepompownie, zgodnie
z zapisem MPZP i warunkami technicznymi.

Wody opadowe po oczyszczeniu zostang odprowadzone do zbiornika retencyjnego zgodnie z warunkami
PSSE.

Jakosé sciekéw odprowadzanych spetnia wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa
z dn. 14.07.2006 w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow sciekow przemystowych oraz
warunkow wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 964).

10.3.Typy emitowanych zanieczyszcze n [rodzaj, ilo $é i zasigg]

- emisja zanieczyszczen gazowych [w tym zapachéw]
Podczas eksploatacji obiektu bedzie emitowany do powietrza tadunek emisji zanieczyszczen ze
spalania gazu z nagrzewnicy i pieca c.o., ktérego oddzialywanie na srodowisko zewnetrzne, nie
bedzie wykraczato poza teren nieruchomosci.

- emisja zanieczyszczen pylowych
Podczas eksploatacji obiektu do atmosfery wilosciach sladowych nie zagrazajacych srodowisku
bedg wprowadzone nastepujace substancje- LZO, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek wegla,
pyt zawieszony PM10. Poziom emisji w/w zanieczyszczen pozostaje bez wplywu na srodowisko
zewnetrzne.

- emisja zanieczyszczen ptynnych
Podczas eksploatacji obiektu nie bedg powstawaly scieki przemystowe. [Mgta wodna nanoszona na
powierzchnig kleju, w celu jego uaktywnienie jest catkowicie wchianiana.

14



10.4.Rodzaj i ilo s¢ wytwarzanych odpadow

10.4.1. odpady niebezpieczne

- Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania iubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi - 0,020 Mg/rok

- Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz w/w wymienione - 0,010 Mg/rok

10.4.2. odpady inne niz niebezpieczne

- Odpady zksztalttowania oraz fizycznej imechanicznej obrobki itworzyw sztucznych: inne
niewymienione odpady (styropian) - 0,2 Mg/rok

- Opakowania z papieru i tektury - 0,1 Mg/rok

- Opakowania z tworzyw sztucznych - 0,1 Mg/rok

- Opakowania z metali - 0,1 Mg/rok

- Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania ochronne inne niz
wymienione powyzej - 0,1 Mg/rok

- Metale zelazne [ztom] — 1,0 Mg/rok

- Elementy usunigte z zuzytych urzadzen inne niz wymienione [np. tonery] - 0,1 Mg/rok.

Wszystkie odpady niebezpiecznie i inne bedg skladowane zgodnie z obowigzujacymi normami i usuwane

Z terenu inwestora przez uprawnionych kontrahentéw.

10.5.Wihasciwo $ci akustyczne oraz emisjadrga #

Eksploatacja planowanego przedsiewzigcia nie bedzie narusza¢ standardow jakosci $rodowiska
w zakresie hatasu. Dotyczy to zarowno fazy budowy, jak i planowanej eksploatacji, przy wykorzystaniu
maszyn i urzadzen stanowiacych zrodio hatasu i drgan - przewidywany poziom dopuszczalny dla terenéw
chronionych akustycznie zaréwno w porze dziennej [55dB] jak i w porze nocnej [45dB]

10.6.Emisja promieniowania [np. jonizuj gcego] i inne zaktécenia
Planowane przedsiewziecie nie emituje promieniowa jonizujacego ani innego.

10.7.Wplyw obiektu budowlanego na istniej  acy drzewostan i pow. zielon g

W chwili obecnej brak jest wtym miejscu zieleni wysokiej i uporzadkowanej. Podczas zabudowywania
terenu zakladu produkcyjnego rozplantowanie warstwy humusowej w miejsca hieutwardzone pozwoli
nasadzi¢ pojedyncze okazy zieleni. Powierzchnia biologicznie czynna stanowi¢ bedzie okolo 15.%
powierzchni terenu inwestyciji.

10.8.Wplyw obiektu budowlanego na powierzchni g ziemiigleb ¢

Obecny stan gleb w obszarze projektowanej inwestycji, zezwala na jej praktyczne wykorzystanie.
Budynek zostanie podtaczony do sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach zagospodarowania terenu
inwestycji wykonana zostanie szczelna nawierzchnia drég wewnetrznych miejsc i zatok postojowych,
z ktérej wody opadowe bedg odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowe.

Przy takim zabezpieczeniu obiekt nie bedzie wywierat negatywnego wptywu na jakose gruntéw.

10.9.Wplyw obiektu budowlanego na wody powierzchni owe i podziemne

W bezposrednim sasiedztwie projektowanej inwestycji nie wystepuja naturalne cieki wod
powierzchniowych. Rozwigzania wymienione w punkcie 10.8 zapewniq, iz obiekt nie bedzie wywierat
negatywnego wptywu na jako$¢ wod gruntowych.

11. ANALIZA MO ZLIWO$CI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych zrodet energii, takich jak:
energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, atakze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej iciepta oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Projektowany budynek ksztattowano wsposéb umozliwiajacy w przysziosci montaz ogniw
fotowoltaicznych — ekspozycja potudniowa oraz kat nachylenia dachu.

12. WARUNKI OCHRONY PPOZ.
12.1.Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla rozpatrywanego obiektu, okreslono zgodnie
Z postanowieniami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
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czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoZarowej
(Dz.U. Nr 121, poz. 1137 z p6zn. zm.).

Podstawe dokonania uzgodnienia dokumentacji pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
stanowig, dane zawarte w projekcie budowlanym okreslone i przedstawione przez projektanta, dotyczace
warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, obejmujace w szczegdlnosci:

12.2.Powierzchnia wysoko €& i liczba kondygnacii

Projekt budowlany obejmuje budowe hali produkcyjnej zliniami technologicznymi wraz
z zapleczem magazynowym, biurowym oraz socjalno-gospodarczym.

Projektowany budynek bedzie obiektem budowlanym jednokondygnacyjnym zaréwno w czesci
produkcyjno-montazowo-magazynowej  jak  rowniez ~ wczesci  biurowo-socjalno-gospodarczej,
niepodpiwniczonym.

WysokosE mierzona od poziomu terenu przy wejsciu do najwyzszego miejsca nad kondygnacja
uzytkowa, wraz z warstwa_ ocieplenia wynosi 8,90 m, tak wiec budynek klasyfikuje sie do obiektéw niskich
(N).

Podstawowe parametry techniczno-budowlane:

- diugosé -77,14 m,
- szerokosc - 38,77 m,
- powierzchnia zabudowy - 2582,82 m?,

- powierzchnia wewngtrzna:
- czesé produkcyjno—montazowo-magazynowa - 2108,10 m?,

- czesc¢ biurowo-socjalno—gospodarcza - 422,40 m?,

- powierzchnia uzytkowa - 2423,37 m?,
- powierzchnia wiaty - 680 m?,

- kubatura brutto budynku - 19569,90 m®,
- kubatura brutto wiaty - 6409,20 m°.

12.3.0dlegto s¢ od obiektéw s asiaduj acych

Budynek bedacy przedmiotem niniejszego projektu budowlanego potozony bedzie na dzialce
nr ewid. 214/21 obreb Koniecwald 0007. Droga dojazdowa zostanie zapewniona z ulicy Armii Krajowej
(droga krajowa nr 55) poprzez drogi gminng, i wewnetrzng. Odlegtosc scian budynku od granic sasiednich
dziatek przekracza 4 m.

Od strony wschodniej, potudniowej i potnocnej projektowany budynek graniczyé bedzie
z niezabudowanymi dziatkami rolnymi. Od strony zachodniej przebiega droga wewnetrzna. A najdalej
usytuowany budynek jest w odlegtosci 190 m.

Biorac pod uwage wszystkie wskazane powyzej informacje nalezy uznaé¢, ze lokalizacja
projektowanego budynku spetnia wymagania okreslone w rozdziale 7 Usytuowanie budynkéw z uwagi na
bezpieczesistwo poZarowe cytowanego juz powyzej rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r.

W przypadku kiedy do zasilania kottowni gazowej zostanie przewidziany gaz LPG zbiornik
zostanie usytuowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wtym zakresie co bedzie stanowito
przedmiot odrebnego opracowania.

12.4.Parametry po Zarowe wyst epujacych substancji palnych
W budynku nie przewiduje sie sktadowania materialéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu

przepiséw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r., wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz.U. nr 109, poz. 719).
W czesci produkcyjno-magazynowej sktadowane beda nastepujace przedmioty i materiaty:

= palety drewniane pod kompozytowe ptyty warstwowe oraz ptyty magnezowe MgO;
kartony;
opakowania z tworzyw sztucznych;
ptyty OSB;
maszyny przemystowe;
ptyty magnezowe MgO;
klej poliuretanowy [niepalny];
styropian.
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12.5.Przewidywana wielko ¢ obci gZzenia oghiowego

Wyliczona na podstawie Polskiej Normy gestos¢ obcigzenia ogniowego w czesci budynku
zaliczonej do produkcyjno-magazynowej’, nie przekroczy 500 MJ/m?. Dla pomieszczeh zaliczonych do ZL
nie okresla sie wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego.

Hala produkcyjna w Sztumie - obcigZenie ogniowe

powierzchnia wewnetrzna strefy PM 2108,10 m® + 680 m? (wiata) = 2788,1 m”
pow. pomieszczes: tacznie 2043,17 m? (pow. uzytkowa)

pomieszczenie magazynowe M|1
powierzchnia wewngtrzna pomieszczenia = 288,19 m?

Lp. Nazwa materiatu llosé Cieptlo spalania Obci azenie

(kg) (MJ/kg) ogniowe

(MJ)

1 Palety drewniane pod piyty MgO 2700 18 48 600

(60 sztuk x 45 kg)

2 Karton | 150 16 2400

3 ‘Opakowania z tworzyw sztucznych (foliowanie itp.) ‘ 300 42 12 600

4 Piyty OSB (10% rzeczywistej masy materiatu 1095 18 19710
uktadanego w stosy sciste)

5 \ Styropian \ 2520 42 105 840

‘Razem: | 189 150

dla pomieszczenia magazynowego M|1
Qu = 656,34 MJ/m?

pomieszczenie magazynowe M|3
powierzchnia wewneétrzna pomieszczenia = 23,97 m?

Lp. Nazwa materiatu llosé Cieptlo spalania Obci azenie
(kg) (MJ/kg) ogniowe (MJ)
1 Beczki polietylenowe 200 | 130 42 5460
(13 sztuk x 10 kg)
'Razem: | | 5 460

dla pomieszczenia magazynowego M|3
Qq = 227,78 MJ/m?

hala produkczyjna H|1
powierzchnia wewnetrzna pomieszczenia = 1027,23 m

Lp. 'Nazwa materiatu llosé Ciepto spalania Obci azenie
(kg) (MJ/kg) ogniowe

(MJ)

1 Palety drewniane pod kompozytowe plyty warstwowe 1700 18 30 600

(34 sztuk x 50 kg)

2 Karton | 100 16 1 600
3 ‘ Opakowania z tworzyw sztucznych (foliowanie itp.) ‘ 200 42 ‘ 8 400
4 | Plyty OSB 8096 18 145 728

! _ zgodnie z danymi podanymi przez inwestora iloci poszczeg6lnych materiatéw palnych bedzie utrzymywana na poziomie
niepowodujgcym przekroczenie zakladanej gestosci obcigzenia oghiowego.
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‘5 ‘Styropian 273 42, 114828‘
| ‘Razem: | | | 301,156

dla hali produkcyjnej H|1
Qg = 293,17 MJ/m?
hala produkcyjna H|2
nie przewiduje si & sktadowania materiatow palnych

wiata W|1

powierzchnia wewnetrzna = 680 m?

Lp. 'Nazwa materiatu llosé Ciepto spalania | Obciazenie

(kg) (MJ/kg) ogniowe
(MJ)

1 Palety drewniane pod kompozytowe ptyty warstwowe 3 480 18 62 640
oraz ptyty magnezowe MgO (24 sztuk x 45 kg 48
sztuk x 50 kg)

2 Karton 1150 16 2400

3 ‘Opakowania z tworzyw sztucznych (foliowanie itp.) ‘300 42 ‘ 12 600

4 \ Plyty OSB \ 11435 18 \ 205 830

5  Styropian 4936 42 1207 312
‘Razem: | 490 782

dla wiaty
Qq = 721,74 MJ/m?
dla strefy PM + wiaty
189150 [MJ] + 5460 [MJ] +301156 [MJ] +490782 [MJ] / 2788,1 [m?]

Qg4 = 353,84 MJ/m?

12.6.Kategoria zagro Zenia ludzi, przewidywana liczba o0s6b na ka Zdej kondygnaciji
i w poszczegoélnych pomieszczeniach

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dziale VI Bezpieczefistwo poZarowe rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., projektowany budynek z uwagi na przeznaczenie
i sposOb uzytkowania zostanie podzielony na dwie strefy pozarowe tj. PM oraz ZL.

Czes¢ biurowo-socjalno-gospodarcza stanowigca odrebng strefe pozarowa, jako calosc
klasyfikuje sig¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Znajdowa¢ sie¢ w niej beda pomieszczenia biurowe,
socjalne, szatnie, sanitariaty jak rowniez kotlownia oraz maszynownia wentylacji mechaniczne;.
W kazdym z pomieszczel biurowych przebywaé bedzie mogto maksymalnie po dwie osoby, co daje
w sumie liczbe 8 oséb. Dodatkowo pokoj zebran przewidziany bedzie dla nie wiecej niz 20 oséb. W sumie
w calej czesci biurowo-socjalno-gospodarczej w jednym czasie maksymalnie przebywaé¢ bedzie mogto
jednoczesnie nie wiecej niz 28 os6b. W zadnym z pomieszczeh nie przewiduje sie jednorazowego
przebywania ludzi w grupach, przekraczajacych 50 oséb.

Pozostalg, czesc projektowanego obiektu stanowi hala, ktérg kwalifikujemy do czesci
produkcyjno-magazynowej (PM). Wielkosé wyliczonych gestosci obcigzenia ogniowego zostaty podane
w poprzednim rozdziale warunkéw ochrony przeciwpozarowej. W pomieszczeniach, w ktorych
prowadzony bedzie proces produkcji pracowaé bedzie na jednej zmianie do 10 oséb.

12.7.0cena zagro Zenia wybuchem pomieszcze h oraz przestrzeni zewn egtrznych

W obiekcie nie bedg wystepowac pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

Z uwagi na brak zagrozenia wybuchem nie przewiduje sie wyznaczania stref zagrozenia
wybuchem, zaréwno wewnatrz, jak réwniez w przestrzeniach zewnetrznych wokat budynku.

W przypadku kiedy do zasilania kottowni gazowej zostanie przewidziany gaz LPG wokét zbiornika
zostang, wyznaczone strefy zagrozenie wybuchem co bedzie stanowito przedmiot odrebnego
opracowania.
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12.8.Podziat obiektu na strefy po zarowe

W ramach przyjetych zatozeh projektowych obiekt zostanie podzielony na dwie strefy pozarowe:

« strefa pozarowa nr 1 — czesé socjalno-gospodarcza ZL 11l o powierzchni 422,40 m?,

« strefa pozarowa nr 2 — czes¢ produkcyjno-montazowo-magazynowa PM o powierzchni

2108,10 m”.

Dopuszczalna wielkost: strefy pozarowej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w warunkach
techniczno-budowlanych, zaréwno dla strefy pozarowej zakwalifikowanej do PM o obcigzeniu ogniowym
do 500 MJ/m? jak réwniez dla strefy zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill nie zostanie
przekroczona.

Podziat na strefy pozarowe zostanie dokonany za pomoca scian oddzielenia pozarowego o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI60. Przejscia komunikacyjne zostana zamknigte drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem. Powierzchnia otworow
nieotwieralnych nie przekracza 10% powierzchni zaprojektowanych $cian oddzielen przeciwpozarowych,
natomiast taczna powierzchnia wszystkich otworéw nie przekracza 15% powierzchni $cian. Przejscia
instalacyjne przechodzace przez $ciany oddzielenia pozarowego zostang zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej EI60.

Na styku $cian zewnetrznych ze $cianami oddzielenia pozarowego zostanie zastosowany pionowy
pas o szerokosci co najmniej 2 m iklasie odpornosci ogniowej EI 60 z materiatow niepalnych (dot.
réwniez docieplenia).

Sciany oddzielenia pozarowego nie beda powigzane zelementami konstrukcji budynku
(w szczegdlnosci dachu) w sposOb narazajacy je na oddziatywanie mechaniczne podczas pozaru.
Przekrycie dachu strefy pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, w pasie o0 szerokosci 8
m od $cian budynku produkcyjno-magazynowego, posiada¢ bedzie: konstrukcje dachu o klasie
odpornosci ogniowej R 30 oraz przekrycie dachu o klasie odpornosci ogniowej RE 30.

12.9.Klasa odporno $ci pozarowej budynku oraz klasa odporno $ci ogniowej istopie h
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klase odpornosci pozarowej projektowanego budynku ustalono biorgc pod uwage nastepujace
wymagania: wysokos¢ pozwalajacg, zalicza¢ budynek do obiektéw niskich (N), wymagania okreslone
w 8212 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., pozwalajace na
ztagodzenie klasy odpornosci pozarowej dla strefy pozarowej zakwalifikowanej do ZL Il i wykonanie tej
czesci budynku w klasie ,D”, a wymagania zawarte w 8212 ust. 4, pozwalajace na wykonanie hali
produkcyjno-montazowo-magazynowej stanowigca, odrebng strefe pozarowg w klasie odpornosci
pozarowej ,E”.
Tak wiec czescé budynku zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il stanowiaca odrebng strefe
pozarowa, bedzie wykonana w klasie odpornosci pozarowej ,D”. Wobec tego poszczegOlne jego
elementy spetnia¢ beda nastepujace wymagania:

- glébwna konstrukcja nosna - odpornos¢ ogniowa, co najmniej R 30 z materialdbw nie
rozprzestrzeniajacych ognia (NRO),
- konstrukcja dachu - bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowej z materialbw nie

rozprzestrzeniajacych ognia (NRO),
- strop - odpornos¢ ogniowa, co najmniej REI 30 z materialéw nie rozprzestrzeniajacych ognia (NRO),

- éciany zewnetrzne - odporno$é ogniowa, co najmniej El 30° z materiatéw nie rozprzestrzeniajacych
ognia (NRO),

- sciany wewnetrzne - bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowej z materialdw nie
rozprzestrzeniajacych ognia (NRO),
- przekrycie dachu - bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowej z materiatdbw nie

rozprzestrzeniajacych ognia (NRO).
Czest magazynowa zostanie wykonana wklasie L,E” odpornosci pozarowej z elementow
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).
Sciany stanowigce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL 1ll posiadaé
beda klase odpornosci ogniowej co najmniej El 15.
Ponadto zlokalizowana w budynku kottownia gazowa zostanie od pozostatej czesci wydzielona
scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60 izamknigta drzwiami przeciwpozarowymi

Z “klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
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o klasie odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem. Przejscia instalacyjne przechodzace przez wiw
elementy zostang, zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI60.

Niezaleznie od powyzszego pomieszczenie rozdzielni elektrycznej zostanie wydzielone scianami
oraz sufitem o klasie odpornosci ogniowej EI 60 oraz zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej El 30 z samozamykaczem.

Wykoriczenie wnetrz wykonane zostanie z materialtdbw co najmniej trudno zapalnych, ktérych
produkty rozkladu termicznego nie sg bardzo toksyczne Ilub intensywnie dymigce. Na drogach
komunikacji ogolnej nie beda, stosowane materiaty i wyroby fatwo zapalne. Oktadziny sufitow oraz sufity
podwieszone wykonane beda, z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych
pod wplywem ognia. w pomieszczeniach magazynowych nie beda, stosowane fatwo zapalne wykladziny
podtogowe.

12.10. Warunki ewakuacji, 0 Swietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz pr  zeszkodowe

Warunki ewakuacji zaprojektowano w oparciu o wymagania okreslone w warunkach techniczno-
budowlanych.

Dopuszczalna dilugosc przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach klasyfikowanych do

kategorii zagrozenia ludzi nie powinna przekraczac 40 m. W sali zebran jak réwniez w pokojach
biurowych dlugosé ta nie bedzie przekracza 4 m co jest wielokrotnie nizsze od wartosci dopuszczalnej,
okreslonej w przepisach. Pomiedzy stolikami i biurkami zapewniono drogi ewakuacyjne o szeroko$ci
w Swietle wynoszacej co najmniej 0,9 m. z kazdego z pomieszczen, zaprojektowano wyj$cie ewakuacyjne
o szerokosci 0,9 m, prowadzace do korytarza za wyjatkiem pomieszczenia sali zebran, z ktoérego
przewidziano mozliwos¢ wyjscia na zewnafrz budynku przez drzwi ewakuacyjne dwuskrzydtowe
0 szerokosci skrzydta w $wietle wynoszacej 0,90 m. Z uwagi na klasyfikacje pomieszczenia, drzwi te nie
musza, otwierac sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Szerokosc dojscia ewakuacyjnego wynosic bedzie
min. 1,4 m (wymiar w $wietle). Drzwi prowadzace z pomieszczer po ich otwarciu nie beda zawezaty
szerokosci przejscia ewakuacyjnego ponizej wymaganej wartosci.
Ewakuacja w czesci ZL odbywa sie poprzez wyjscie ewakuacyjne o szerokosci min. 1,2 m (wymiar
w $wietle) prowadzace na otwartg, przestrzefi — drzwi otwiera¢ sie bedg na zewnatrz. Dlugosé dojscia
ewakuacyjnego w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill nie
powinna przekracza¢ 30 m dla jednego kierunku ewakuacji natomiast w przepadku dwéch kierunkow
ewakuacji 60 m. w czesci biurowo-socjalno-gospodarczej diugosé ta nie bedzie przekraczac 15 m.

W  pomieszczeniu  produkcyjno-montazowo-magazynowym  (PM)  dlugosé  przejscia
ewakuacyjnego nie powinna z kolei przekracza¢ 100 m. w rozpatrywanej hali w pomieszczeniach,
w ktorych prowadzone beda procesy montazu ptyt bedzie ona zawiera¢ sie w wartosciach do 30 m,
W pomieszczeniu magazynowym nie przekroczy 41 m, natomiast w pomieszczeniu linii montazowej
segmentéw budynku 31 m. Przy czym z pomieszczenia montazu, ktérego powierzchnia wynosi
1027,23 m?, zaprojektowano dwa wyjécia ewakuacyjne oddalone od siebie o ponad 5 m o szeroko$é
wyjscia min. 0,9 m oraz wyjscie do odrebnej strefy pozarowej o szerokosci min. 1,2 m (wymiar w swietle).

Drogi ewakuacyjne oswietlone wytacznie swiattem sztucznym zostang wyposazone w oswietlenie
awaryjne, ktére spetnias bedzie wymagania okreslone w Polskich Normach: PN-EN 1838. Zastosowanie
oswietlenia Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego os&wietlenia
ewakuacyjnego. Szczegétowe rozwigzania zawarte zostang, w projekcie branzowym uzgodnionym
Z rzeczoznawcag, ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Niezaleznie od tego drogi i wyj$cia ewakuacyjne
w budynku zostang oznakowane znakami zgodnymi z Polskq Normg PN-92/N-01256/02. Znaki
bezpieczesistwa. Ewakuacja.

12.11. SposOb zabezpieczenia przeciwpo zZarowego instalacji u zZytkowych, a w szczeg6lno sci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergety  cznej, odgromowej

Obiekt wyposazony zostanie w podstawowe instalacje uzytkowe: wodno-kanalizacyjna, CO,
elektryczng, chtodnicza, gazowa, odgromowa, wentylacji, telekomunikacyjng.

Instalacja elektryczna w budynku nie musi byé¢ zasilana z dwéch niezaleznych samoczynnie
przetaczajacych sie zrédet energii. Bedzie natomiast wyposazona w przeciwpozarowy wytgacznik pradu,
odcinajacy doptyw energii elektrycznej do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych
instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przewidziano sterowanie
przeciwpozarowym wytacznikiem pradu z wylacznika zlokalizowanego przy jednym z wejsé do budynku.
Potaczenie tego wylacznika z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu zostanie wykonane kablem PH 90,
posiadajgcym odpornos¢é ogniowg, gwarantujaca, ciagtosé potaczenia przez 90 minut. Wylgczenie
wytacznika powodowad bedzie odciecie doptywu energii elektrycznej do cafej strefy pozarowej.
Oznakowanie wytgqcznika zostanie wykonane zgodnie z Polskg Norma, PN-N-01256-4. Znaki
bezpiecze#sistwa. Techniczne srodki przeciwpoZarowe.
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Szczegotowe rozwigzania zawarte zostang w projekcie uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczenh
przeciwpozarowych.

Budynek wyposazony zostanie w instalacje odgromowg zgodnie z Polska Normg PN-IEC 61024-
1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Budynek wyposazony zostanie w instalacje gazowq, ktéra doprowadzona zostanie do kottowni.
Instalacja wyposazona zostanie w gtéwny kurek gazu, ktéry zlokalizowany zostanie w szafce na $cianie
zewnetrznej budynku. Miejsce lokalizacji szafki zostanie oznakowane zgodnie z Polskg Norma, PN-N-
01256-4. Znaki bezpieczesAstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe. Kotlownia wyposazona zostanie
w aktywny system bezpieczehstwa skiadajacy sie z: detektora gazu, modulu alarmowego, zaworu
elektromagnetycznego oraz sygnalizatora optycznego iakustycznego. Odciecie gazu nastgpi
automatycznie kazdorazowo, w przypadku wykrycia gazu przez detektor, ktory wysteruje kurek gtowny.

Instalacja wentylacji mechanicznej zapewnia bedzie odpowiedni komfort dla uzytkownikéw
obiektu. Maszynownia wentylacji w obiekcie znajduje sie w czesci ZL jednakze z uwagi na to, iz ta czesé
budynku posiada jedng kondygnacje nie zostala ona wydzielona elementami oddzielenia
przeciwpozarowego o deklarowanej klasie odpornosci pozarowej. Centrale obstugujace czesé
produkcyjno-magazynowa, zlokalizowano na dachu oraz w pomieszczeniu magazynowym na pomoscie
technicznym.

Wszystkie przepusty instalacyjne, instalacji przebiegajacych przez sciany istropy oddzielen
przeciwpozarowych, zabezpieczone zostana, do klasy odpornosci ogniowej (El) tych elementow.
Niezaleznie od powyzszego wszystkie przepusty instalacyjne o s$rednicy wiekszej niz 0,04 m, w $cianach
i stropach pomieszczeh zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza
niz El 60 lub REI 60, a niebgdacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, zostang zabezpieczone
do klasy odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tych pomieszczeh. Przepusty instalacji wentylacji na
granicy scian oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczone zostana do klasy odpornosci ogniowej (El)
elementéw oddzielenia z zapewnieniem takze parametru szczelnosci (S). Drugim  mozliwym
rozwigzaniem w przypadku instalacji wentylacji bedzie zabezpieczenie przewodéw do klasy odpornosci
ogniowej (EIS) elementéw oddzielenia pozarowego, na calej diugosci strefy przez, ktére przewody te
przechodza, ale ktérych nie obstuguja,

12.12. Dobor urz adzen przeciwpo zarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymag an
wynikaj acych z przepisébw dotycz acych ochrony przeciwpo zarowej i przyj gtego scenariusza
rozwoju zdarze n w czasie po zaru, a w szczegoélno sci: statych urz gdzen gasniczych, systemu
sygnalizacji po zarowej, d zwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodoci agowej
przeciwpo zarowej, urz adzen oddymiaj acych, d zwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych

Nie ma obowigzku stosowania w projektowanej czesci budynku: statych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego systemu ostrzegawczego. Nie zachodzi takze potrzeba
stosowania dzwigéw dla potrzeb ekip ratowniczych.

Projektuje sie natomiast oswietlenie ewakuacyjne, ktére spetniac bedzie wymagania okreslone
w Polskich Normach: PN-EN 1838. Zastosowanie o$&wietlenia Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN
50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Oswietlenie obejmowa¢ bedzie drogi
ewakuacyjne oswietlone wylacznie swiatltem sztucznym.

SzczegoOtowe rozwigzania zawarte zostang w projekcie branzowym uzgodnionym z rzeczoznawca, ds.

zabezpieczen przeciwpozarowych.

W przypadku przejscia kanatldbw wentylacji przez sciany oddzielenia pozarowego lub przez
elementy wydzielajace tzw. pomieszczenia zamknigte nalezy zastosowaé wtych miejscach
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej danemu elementowi.
Szczegotowe rozwigzania zawarte zostana w projekcie branzowym uzgodnionym zrzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

12.13. Wyposa zenie w ga $nice

Budynek zostanie wyposazony w gasnice przenosne spetniajace wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN). Gasnie bedg dostosowane do gaszenia tych grup
pozarow, ktére moga wystapi¢ w obiekcie, tj. A, B, C. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub
3 dm3) zawartego w gasnhicach przypadac¢ bedzie na kazde 100 m? powierzchni budynku. Gasnice
zostang rozmieszczone w taki sposéb, aby odlegtos z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze
przebywaé cziowiek, do najblizszej gasnicy nie przekraczata 30 m. Miejsca usytuowania gasnic zostang
oznakowane zgodnie z Polska Norma, PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczesstwa. Ochrona
przeciwpoZarowa.
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12.14. Zaopatrzenie w wod € do zewn gtrznego gaszenia po Zaru

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi  wrozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030), nalezy zapewnic niezbedng, wydajnos¢ wodociggu wynoszaca,
20 dm®/s z hydrantu.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla obiektu budowlanego zawierajacego
strefe pozarowa PM oraz ZL Il stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru okresla sie biorgc pod uwage
te strefe pozarowa, dla ktorej wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych jest najwieksza.

Dla budynku niskiego zawierajacego strefy pozarowe:
« PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q< 500 MJ/m? i powierzchni 2788,1 m?,
« ZL Il 0 kubaturze do 5000 m® i powierzchni wewnetrznej do 1000 m?

wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla strefy pozarowej PM (zgodnie z tabela nr 2
rozporzadzenia MSWiA) wynosi 20 dm?s, natomiast dla strefy pozarowej ZL Il wynosi 10 dm®s z co
najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100 m?® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku
wody.

W zwiazku z tym, iz wydajnos< wodociagu nie zapewnia wymaganej ilosci Wod3y do zewnetrznego
gaszenia pozaru tj. 20 dm?s, zaprojektowano przeciwpozarowy zbiornik o poj. 100 m~ biorac pod uwage
te strefe pozarows, dla ktérej wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych jest najwieksza.

Pojemnosé zbiornika dla strefy PM ustalono w ilosci réwnej iloczynowi brakujacej wydajnosci
wodocigagu przez czas trwania pozaru przewidziany dla rozpatrywanej strefy pozarowej PM, ustalony w
Polskiej Normie dot. obliczania gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczenia wzglednego czasu
trwania pozaru. Zgodnie z powyzszym ustalono:

- wymagana ilosé wody — 20 dm¥s
- brakujaca ilo$¢ wody - 20 dm%/s
- wzgledny czas trwania pozaru — 1800 s (30 min)

Pojemno $¢ zbiornika = 20 dm /s x 1800 s = 36000 dm *

W potudniowo-wschodniej czesci dziatki zaprojektowany zostat przeciwpozarowy zbiornik wody

o0 pojemnosci 100 m® zapasu wody posiadajacy dwa punkty czerpania wody i spetniajacy wymagania
okreslone w normie PN-82-B-02857. Miejsce usytuowania zbiornika zostanie oznakowane zgodnie

z Polska Norma PN-N-01256-4. Znaki bezpieczerstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

Projektuje sie réwniez hydranty zewnetrzne na sieci wodociggowej, zakladajac docelowo uzyskanie
odpowiednich parametréw wodociagu dla potrzeb zewnegtrznego gaszenia pozaru (na obecnym etapie
nie uzyskano zapewnienia odpowiedniego zasilania w wode na cele ppoz.).

12.15. Drogi po zarowe

Zgodnie z 812 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozZarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030) do
przedmiotowego budynku nie wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowe;j.

W zwigzku z zapewnieniem wymaganej ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru z
przeciwpozarowego zbiornika wodnego droga pozarowa zostanie doprowadzona do stanowiska
czerpania wody. Droga ta przebiegac bedzie w odlegtosci od 5 m od elewacji budynku, posiadaé¢ bedzie
szerokos co najmniej 4,0 m, zachowane réwniez bedgq parametry o dopuszczalnym nacisku na os
100kN i zewnetrznym promieniu skretu co najmniej 11 m. Zostanie zakonczona placem manewrowym o
wymiarach 20x20 m. Przebieg drogi pozarowej przedstawiony zostat na planie zagospodarowania terenu.

12.16. Informacje dodatkowe

Przed dopuszczeniem do uzytkowania chronigcych obiekt urzadzen przeciwpozarowych, powinny
zosta¢ one poddane odpowiednim dla danego urzadzenia prébom ibadaniom, potwierdzajacym
prawidtowos¢ ich dziatania.

Przed przystapieniem do eksploatacji obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego zawierajaca:
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1) warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajgce z przeznaczenia, sposobu uzytkowania,
prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (skladowania) iwarunkéw
technicznych obiektu, w tym zagrozenia wybuchem,

2) okreslenie wyposazenia w wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe igashice oraz sposoby
poddawania ich przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym,

3) sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia,

4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie prace sg
przewidywane,

5) warunki i organizacje ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzenia,

6) sposoby zapoznania uzytkownikow obiektu, w tym zatrudnionych pracownikéw, z przepisami
przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej instrukcji,

7 zadania iobowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla os6b bedacych ich statymi
uzytkownikami,

8) plany obiektu, obejmujace takze jego usytuowanie, oraz terenu przylegtego, z uwzglednieniem

graficznych danych dotyczacych w szczegdlnosci:
- powierzchni, wysokosci i liczby kondygnacji budynku,
- odlegtosci od obiektéw sasiadujacych,
- parametréw pozarowych wystepujacych substancji palnych,
- wystepujacej gestosci obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej lub w strefach pozarowych,
- kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegolnych
pomieszczeniach,
- lokalizacji pomieszczen i przestrzeni zewnegtrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrozone
wybuchem,
- podziatu obiektu na strefy pozarowe,
- warunkow ewakuacji, ze wskazaniem kierunkow i wyjsé ewakuacyjnych,
- miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, kurkdw gtéwnych instalacji gazowej,
materialdw niebezpiecznych pozarowo oraz miejsc usytuowania elementéw sterujacych urzadzeniami
przeciwpozarowymi,
- wskazania dojs¢ do dzwigow dla ekip ratowniczych,
- hydrantéw zewnetrznych oraz innych zrédet wody do celéw przeciwpozarowych,
- drdég pozarowych i innych drég dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdéw na teren ogrodzony,
9) wskazanie 0s6b lub podmiotéw opracowujacych instrukcje.

opracowat: mgr inz. arch. Marian R6g
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