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1- Kopia uprawnien projektowych projektanta

2- Kopia zaswiadczenia o przynaleznoéci do MOIIB projektanta

3- Kopia uprawnien projektowych sprawdzajgcego

4- Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci do MOIIB sprawdzajgcego
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Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

CZESC RYSUNKOWA

1. Rzut parteru skala 1: 100 rys. nr 159/PB/IS - 01

2. Profile kanalizacji sanitarnej
— gtéwne ciggi podposadzkowe skala 1: 100/100 rys. nr 159/PB/IS - 02



Opis techniczny

do projektu budowlanego instalacji wewnetrznych wod. — kan.
dla Hali Produkcyjno-montazowej z infrastrukturg techniczng i budowag wewnetrznego uktadu
komunikacyjnego - Etap |

na dzialce nr 214/21 w miejscowosci Koniecwatd,
obreb Koniecwald 0007, j. ew.: Sztum,
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Podstrefa Sztum

INWESTOR: LS TECH HOMES S.A.
ul. Karola Korna 7/4
43-300 Bielsko Biata

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
- projekt architektoniczno — budowlany,

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt instalacji zewnetrznych wod.-kan. wraz z przytaczami,
- obowigzujgce normy i wytyczne projektowania.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje:

- instalacje wody pitnej,

- instalacje wody cieptej z cyrkulacja,
- instalacje kanalizacji sanitarnej.

Niniejszy projekt nie obejmuje przylaczy wody, kanalizacji sanitarnej i opadowe] ujetych
w oddzielnym opracowaniu.

3. OPIS OBIEKTU, DANE OGOLNE

Na dzialce nr 214/21 w miejscowosci Koniecwald na terenie Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej — podstrefa Sztum - zaprojektowano budynek Hali Produkcyjno-
Montazowe] z czescig socjalno — biurowg. Budynek bedzie jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony. W czesci socjalno — biurowej przewidziano pokoje biurowe, szatnie
z umywalniami dla pracownikéw, pomieszczenia socjalne oraz pomieszczenia techniczne.

Budynek zasilany bedzie w wode dla celéw socjalnych z zewnetrznej instalaciji
wodociggowe).

Ciepta woda uzytkowa z cyrkulacjg doprowadzona bedzie z nowoprojektowanej kottowni
gazowej z zasobnikiem c.w.u.

Scieki sanitarne odprowadzone bedg do studzienek na nowoprojektowanej zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej — osobne opracowanie banzowe



4. INSTALACJA WODOCI AGOWA

Instalacja wodociggowa zapewnia¢ bedzie zaopatrzenie w wode obiektu na cele
sanitarno - gospodarcze.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej w warstwach posadzkowych, czesciowo
w przestrzeni miedzystropowej ze spadkami w kierunku przytacza.
Instalacje wykonac z rur z tworzywa sztucznego, np. systemu Uponor PEX-a. Podejscia do
punktow poboru prowadzi¢ w posadzce w warstwie styropianu lub w bruzdach sciennych.

Na odgatezieniach do pionbw zamontowac zawory odcinajace ze spustem do wody zimnej.
Przy zlaczkach do weza zamontowaé¢ zawory antyskazeniowe typu HD 206 prod. Socla —
Danfoss.

Przewody w przestrzeni miedzystropowej zaizolowac termicznie otulinami na rury gr. 13 mm.
Przewody prowadzone w posadzkach i bruzdach sciennych otulinami o gr. 6 mm.

5. INSTALACJA CIEPLEJ WODY U ZYTKOWEJ

Ciepta woda uzytkowa o temperaturze +60 °C przygotowywana bedzie w projektowane;
réwnolegle kotlowni gazowej z zasobnikiem c.w.u., zlokalizowanej w czesci socjalno -
biurowej. Niniejsze opracowanie obejmuje rozprowadzenie przewodéw w budynku.

Dla zapewnienia stalej temperatury cieptej wody w bateriach czerpalnych zaprojektowano
przewody cyrkulacyjne.

Instalacje c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. wykonac z rur z tworzywa Sztucznego odpornego na temp.
+70 °C (okresowa dezynfekcja termiczna przewodéw). Podejscia do punktéw poboru
prowadzi¢ w posadzce w warstwie styropianu lub w bruzdach sciennych.

Na odgafezieniach do pionéw c.w.u. zamontowa¢ zawory odcinajgce ze spustem, na
podejsciach do punktoéw poboru zamontowaé zawory odcinajgce kulowe do cieptej wody.

Na odgalezieniach do pionoéw cyrkulacyjnych przewiduje sie zamontowanie cyrkulacyjnych
zaworOw termostatycznych, umozliwiajacych okresowg dezynfekcje termiczng woda o temp.
70 °C, np. typu MTCV prod. Danfoss.

Przewody rozprowadzajgce oraz piony zaizolowac¢ termicznie otulinami na rury gr. min 20
mm. Przewody prowadzone w posadzkach i bruzdach sciennych otulinami o gr. 6 mm.

Elementy i urz gdzenia stykaj gce sie bezposrednio z wod g przeznaczon g do picia
powinny posiada ¢ opini e Panstwowego Zaktadu Higieny, stwierdzaj gca, ze nie
pogarszaj g jako sci wody.

6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur PVC-U do kanalizacji wewnetrzne;j.
Przykanaliki do studzienek kanalizacyjnych wykona¢ z rur PVC-U ze $ciankg litg, klasy S,
SN 10.

Poziomy kanalizacyjne pod posadzkg parteru. Piony prowadzi¢ w zakrytych bruzdach lub
obmurowaé. Na pionach zainstalowa¢ czyszczaki (rewizje). Przewody wentylacyjne pionéw
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi z PCV.



7. WYTYCZNE WYKONAWCZE

Ukfadanie i montaz rurociggéw z tworzywa sztucznego nalezy wykonywacé $cisle wg
wytycznych producenta. Pracownicy powinni mie¢ uprawnienia do w/w robat.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
W obszarze tulei nie wykonywa¢ zadnego potaczenia na przewodzie.
Przejscia przewoddéw miedzy oddzielnymi strefami pozarowymi wykona¢ jako
zabezpieczone p.poz., np. z wykorzystaniem kotnierzy ogniochronnych. FIREPRO f-my
Rockwool.

Przewody z rur stalowych ocynkowanych nalezy mocowa¢ w odlegtosciach w zaleznosci od
Srednicy rurociggu max.:

do @25 co 2,20 m,

@32 co 2,60 m,

@40 i wiecej co 3,00 m.
Mocowanie rurociaggéw rozprowadzajgcych powinno umozliwi¢ zatozenie izolacji.

Po utozeniu nalezy wykonac proby rurociggéw na szczelnosé i wytrzymatosé.
Przed zasypaniem prace montazowe powinny by¢ odebrane przez nadzor inwestorski.

Catos¢ prac ziemnych winna by¢ realizowana zgodnie z postanowieniami PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne”.

Sciany wykopéw zabezpieczyé szalunkiem petnym.

Catosc¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”,
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” — COBRTI - Instal.



8. CZESC OBLICZENIOWA

8.1. Obliczenie zu zycia wody

a. Przeptyw obliczeniowy sekundowy

Wyznaczenia przeptywu obliczeniowego wykonano wediug PN-92/B-01706 ,Instalacje

wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo - gospodarcze:

Rodz.pktu czerpaln. szt. | qzimnej | q cieptej | suma gz [suma qc
Bateria czerpalna dla:
umywalki| 10 0,07 0,07 0,7 0,7
zlewozmywaka 4 0,07 0,07 0,28 0,28
natrysku 4 0,15 0,15 0,6 0,6
Zaw.spt. do pisuaréw 2 0,3 0,6
Ptuczka zbiornikowa 7 0,13 0,91
3,09 1,58

gz = 0,682(Z qn)**® 0,14 = 1,23 dm?/s

b. Srednie dobowe zapotrzebowanie wody

Obliczen
wody.
llos¢ zatrudnionych:

- w biurze
- w produkcji

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody dla budynku wyniesie:

8.2.

Wyznaczenia przeptywu obliczeniowego wykonano wediug PN-92/B-01707 ,Instalacje

Bilans s$ciekow sanitarnych

dokonano w oparciu o
z dn. 14.01.2002r. (Dz. U. nr 8, poz. 70) w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia

kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.

Rozporzadzenie

PRZYBOR SANIT. szt. AWs suma Aws
Umywalka 10 0,5 5
Zlewozmywak 4 1 4
Natrysk 4 1 4
Pisuar 2 0,5 1
Miska ustepowa 7 2,5 17,5
31,5

llos¢ Sciekéw sanitarnych docelowo wyniesie:

G =K 2 AWs==05 /3L5=2,81 dm%s

5 0s6b x 15 dm*/dobe os = 75 dm®dobe
20 0s6b x 60 dm*dobe os = 1 200 dm*/dobe

Infrastruktury

Q¢ =1275dm?d



