A. Technologia

1.0pis technologii.

Bezodplywowy zbiornik na nieczystosci ciekle, zwany szambem, zaprojektowany i
produkowany przez zaklad prefabrykacji ,,Budbet” s.c., jest urzadzeniem do przyjmowania
i okresowego gromadzenia $ciekow surowych, wytworzonych w gospodarstwach domowych.

Omawiane szambo to zbiornik lub zestaw zbiornikoéw, opréznianych cyklicznie wozem
asenizacyjnym.

Zbiorniki te wykonuje si¢ w formie prefabrykatéw w monolitycznej konstrukcji zelbetowe;j.
Sciany i dno nie przepuszczaja wody gdyz formowane sa w technologii jednolitej — zalewane
betonem B25 bez polaczen montazowych.

Pokrywa szczelna (montowana na placu budowy) z zamykanym otworem rewizyjnym do
usuwania nieczystosci.

Otwér do zainstalowania rury doptywowej $ciekow wykonuje si¢ w jednej ze $cian zbiornika
w sposéb indywidualny, w zalezno$ci od potrzeb.

Pokrywa zbiornika wyposazona jest w otwory z przeznaczeniem na:

- montaz wentylacji nawiewnej
- zainstalowanie wskaznika poziomu napelnienia (w zalezno$ci od zamoéwienia, jest to
elektryczna sonda ze zdalnym odczytem i sygnatem dzwigkowym lub wskaznik ptywakowy)
- otwor rewizyjny, ktérego obudowe stanowi:
- krag betonowy @ 80 cm z otworem przeznaczonym do montazu
wentylacji wywiewne;j
- plyta zelbetowa (pokrywa) @ 80/60 cm
- wlaz rewizyjny zeliwny (o wytrzymatosci min. 0,8t)

Otwory wykonane w pokrywie sa zabezpieczone przed naptywem do zbiornika wod opadowych

kotnierzami betonowymi, ktére zwiazane sa monolitycznie z pokrywa.

Posadowienie na gruntach rodzimych (z wyjatkiem tzw. kurzawek) na podsypce piaskowe;]
15+20 cm. Ze wzgledéw konstrukcyjnych przewidziano posadowienie zbiornika w taki sposéb
aby naziom nad pokrywa zbiornika wynosit max 1 m. Ze wzgledu na przemarzanie min. naziom
wynosi 0,6 m.

Zbiornik moze by¢ posadowiony w gruntach, w ktérych max. poziom zwierciadla wody
gruntowej stabilizowac si¢ bedzie ponizej 40 cm od gérnej powierzchni pokrywy.

W celu pozbycia si¢ uciazliwych zapachéw zwiazanych z eksploatacja szamba, proponujemy
zakonczenie rury wywiewnej 4+5 m nad terenem (wykorzystujac do prowadzenia pionu
wentylacyjnego np: $ciang budynku). Zaleca si¢ réwniez stosowanie bioaktywatora, ktory
okresowo mozna podawac¢ w miejscu wytwarzania $ciekow.

Dobér szamba powinien nastapi¢ w oparciu o projekt, z uwzglednieniem warunkéw
wynikajacych z lokalizacji oraz wymagan urzedu ochrony srodowiska i stuzby sanitarne;.

Uwaga:

Zabudowane urzadzenie, przed oddaniem do uzytkowania powinno by¢ odebrane przez
nadzoér budowlany.
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2.Dane ogodlne.

Ilos¢ dni, po ktérych szambo zostanie napetnione- przy zalozeniach jak ponizej:

Objetosé o Pojemno$é czynna /m?/ Tlos¢ Tlo$¢ dni po ktérych
Tlos¢ . . . Lo P
TYP wewnetrzna biormniké przy rurze doptyw. mieszkancéw | nalezy zbiornik opréznic¢
/m?/ zb1ornikow @ 100 @ 150 M/ (przy Q= 0,15 m*/d/M)
SZ 2 8.8 1 738 6,70 4 12,30 + 11,17

3.Zalety szamba prefabrykowanego.

- niski koszt

- prosty montaz

- brak potrzeby stosowania izolacji termicznych

- mozliwo$¢ posadowienia w wodzie gruntowe;j

- nie wymaga dodatkowych kotwien mimo naporu wéd gruntowych
- pracuje bez zaktécen w zimie

4. Wybrane przepisy budowlane w sprawie warunkéw
technicznych zabudowy szamb.

Dziennik Ustaw R.P. nr 10 Warszawa dnia 8 luty 1995 r.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nr 46z dnia 14 grudzien
1994r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

ROZDZIAL 6

STUDNIE
§31.1.1

Odlegto$¢ studni dostarczajacej wode do picia i na potrzeby gospodarcze, niewymagajacej,
zgodnie z przepisami szczegdlnymi, ustanowienia wigkszej strefy ochronnej, powinna wynosi¢ —
liczac od osi studni — co najmniej :

3) do budynkéw inwentarskich i zwigzanych z nimi szczelnych siloséw, zbiornikéw do
gromadzenia nieczysto$ci, kompostu oraz podobnych szczelnych urzadzen — 15 m.

ROZDZIAL 7

ZBIORNIKI NA NIECZYSTOSCI STALE

§ 34.1

Zbiorniki na nieczystosci ciekte, doty gnilne i osadniki §ciekdw moga by¢ stosowane wylacznie
na dziatkach nie przytaczonych do zewngtrznej sieci kanalizacyjne;.
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§ 35.1
Zbiorniki na nieczystosci ciekle oraz doty ustgpow nie skanalizowanych powinny mie¢ dno i
$ciany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystosci
oraz odpowietrzenie wyprowadzone minimum 0,5 m nad poziom terenu.

§ 36.1

Odlegtos¢ pokryw i wylotéw wentylacji ze zbiornikow na nieczystosci ciekle, dotéw, ustgpow
nie skanalizowanych o liczbie miejsc nie wigkszej niz 4 i podobnych urzadzen sanitarno —
gospodarczych do pojemnosci 10 m’ powinna wynosi¢ co najmniej :

2. Odlegtosci na nie skanalizowanych terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej,
1). Od okien i drzwi zewngtrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — 5 m
2). Od granicy dziatki sasiedniej, drogi (ulicy) lub ciagu pieszego — 2 m

Roboty budowlane zwiazane z realizacja przedmiotowego projektu moga si¢ rozpoczaé

jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe uwzgledniajacej obiekt
szamba.

Dokumentacj¢ opracowal:
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