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Prefabrykowany zbiornik na nieczystości ciekłe Sz2- technologia, część rysunkowa 

1. PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 
Skala: 1:50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Zbiornik żelbetowy – z betonu B25 z doddatkiem „Hydrozolu” 
2. Otwór rewizyjny (zależnie od potrzeb 1 lub 2 otw.) 

3. Pływakowy wskaźnik napełnienia (lub elektryczny WNS                  

wg rys. w punkcie piątym)  
4. Rura nawiewna 

5. Rura wywiewna   (wyprowadzona ponad dach 0,5 m, 

ponad górną krawędź najwyższego 
okna lub w terenie w odległości min. 
5 m od okna, na wys. min. 0,5 m) 

6. Rura dopływowa 
7. Pokrywa włazu 
8. Płyta pokrywowa 
9. Krąg betonowy Ø 800 
10. Pokrywa szamba 

 
 
 
 
 

Dopuszczalne obciążenie naziomu 700 
kg/m

2
 

plus pojazd o obciążeniu osiowym 800 kg 

Grunt zasypowy niespoisty –  
stopień zagęszczenia 0,4     
(dop. warstwa 
jednostronnego 
 zasypania wykopu  1,07 m.) 
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Hydroizolacja 
wewnętrzna 

Zabezpieczenie przed 
korozją biologiczną 

P. wypełnienia 20÷30  

Podłoże: podsypka z piasku  
zagęszczanego gr. 15÷20 cm 

SZCZEGÓŁ „A” 

dopływ ścieków 
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Prefabrykowany zbiornik na nieczystości ciekłe Sz2- technologia, część rysunkowa 

1. WIDOK POKRYWY ZBIORNIKA 
Skala: 1:50 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Pływakowy wskaźnik napełnienia (lub elektryczny WNS  wg rys. w punkcie piątym)  
4 Rura nawiewna 
5 Rura wywiewna   (wyprowadzona ponad dach 0,5 m, 

ponad górną krawędź najwyższego okna lub 
w terenie w odległości min. 5 m od 
okna na wys. min. 0,5 m) 

6 Rura dopływowa 
7 Pokrywa włazu 
8 Płyta pokrywowa 
10 Pokrywa szamba 
 
 

3. SZCZEGÓŁ „A” – USTAWIENIE PŁYTY NA ZBIORNIKU 
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Cement montażowy 
Ceresit CX5 

pokrywa 

Zaprawa wodoszczelna  
i mrozoodporna  
Ceresit CR65 

Ściana 
zbiornika 

Tuleja ochronna  PCV 
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WNS – WSKAŹNIK NAPEŁNIENIA SZAMBA 
 

(elektryczny) 

Poziom terenu 

wskaźnik poziomu napełnienia rura PCV z przewodem 

dopływ - kanalizacja 

rura wywiewna 
(instalacja wg technologii) 

buczek                             ful IV poziom 
dioda czerwona                0,9 III poziom 

dioda żółta                       0,6   II poziom 

dioda zielona                   0,3    I poziom 

Sygnalizacja 
2% 


