B. Konstrukcja

1. Opis techniczny

Przedmiotowym obiektem jest dwukomorowy bezodpltywowy zbiornik na nieczystosci ciekle, o
wymiarach w rzucie 415%1,92 m i wysokosci 1,53 m. Objetos¢ czynna wynosi V= 8,80 m”’. Zbiornik
jest przekryty plyta wyposazong w otwory: rewizyjny i napowietrzajacy oraz w otwor na wskaznik
napelnienia zbiornika.

Projektuje si¢ prefabrykowany zbiornik w konstrukcji zelbetowej. Beton klasy B25 z dodatkiem
hydroizolacji (hydrozolu), stal zbrojeniowa A-0 oraz A-III. Grubo$¢ $cian poszczegdlnych elementéw
jest jednakowa 1 wynosi 10 cm.

Zbiornik sktada si¢ z dwdch podstawowych elementow:

- komora zbiornika (Sciany, rama wewngtrzna oraz plyta denna) wykonana jako jednolity,
wylewany monolitycznie element konstrukcyjny

- pokrywa (ptyta) zbiornika — zelbetowa z w/w otworami.

Minimalna warstwa gruntu na ptycie zbiornika wynosi 0,6m ze wzgledu na przemarzanie, natomiast
max warstwa wynosi 1,0m.

Dopuszczalne obciazenie naziomu na zbiorniku wynosi 700 kg/m2 (obciazenie réwnomiernie roztozone) lub
pojazd o nacisku osiowym 800kg/m2.

Sposdb ustawienia zbiornika ponizej zwierciadta wody, zalezy od wysokosci lustra wody:

- lustro wody na wysokosci max 0,60 m od spodu zbiornika posadowienie zbiornika nie wymaga
specjalnych operacji,

- lustro wody na wysokosci powyzej 0,60+-1,03m wymaga czg$ciowego wypelnienia zbiornika
woda do wys. 0,42 m, aby go dociazy¢ do czasu catkowitego zamontowania i obsypania
naziomem.

Niedopuszczalne jest jednostronne obsypanie zbiornika posadowionego ponizej zwierciadta wody.
W tym przypadku nalezy stosowa¢ obsypanie rOwnomierne ze wszystkich stron .

Ustawianie zbiornika powyzej zwierciadta wody, nie wymaga specjalnych operacji. Nalezy jednak
zwréci¢ uwage na fakt, ze przy jednostronnym obsypaniu zbiornika warstwa zasypowa nie moze
przekraczac’ 1,07 m WySOkOéCi (warunek statecznosci zbiornika na przesuw).

e Max naciski jednostkowe pod ptyta denna: max Of= 54 kPa (0,54 kg/cm2)
® Obliczeniowy cigzar zbiornika bez ptyty przykrywajacej zbiornik Q’y, = 69 kN (6,9t)

* Obliczeniowy cigzar ptyty przykrywajacej zbiornik Qpt =22 kN (2,2 t)
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