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ZBIORNIK Sz2
ZE ZWIEKSZONA GRUBOSCIA GRUNTU ZASYPOWEGO DO 2,0 m

Analiz¢ przeprowadzono w oparciu o dokumentacj¢ techniczna z obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi
zbiornika Sz2 i Sz5.

1. ZESTAWIENIE DODATKOWYCH OBCIAZEN

Zwigkszenie cigzaru gruntu zasypowego: q=21,6%¥1,0=21,6 KN/m*  (obciazenie obliczeniowe)

Obciazenia obliczeniowe: Obciazenia charakterystyczne:
Gr. zasypowy gr. 1.0 m

Q,=21,6%1,0%4,15%1,92 =172,11 kN ... (143,42) ... .cigzar gruntu zasypowego
Qy=14,4%1,0%4,15%1,92 = 114,74 KN oo (143,42) ............ cigzar min. gruntu zasypowego
Gr. zasypowy gr. 2,0 m

,=21,6%2,0%4,15%1,92 =34422 KN ...coceoororeeeeeee e (286,84) ........... .cigzar gruntu zasypowego
Qr=14,4%2,0%4,15%1,92 = 229,48 KN .....cooveoiioieeeeeeeeeeceeeeereeees (286,84) ........... cigzar min. gruntu zasypowego

1. Zbiornik wypelniony, posadowienie zbiornika powyzej zwierciadla wody gruntowej:

YQ= Qnt+Q+Qp+Q. = 72,51+172,11%2+90,48+92,90= 428,00+172,11= 600,11 kN

Max. naciski jednostkowe pod plyta fundamentowg Sz2:
Ar=a, *b, =4,15%1,92 =797 m"

Gr. zasypowy gr. 1,0 m

max. ;= XQ/ A;=428,00/7,97 = 53,71 kPa

Gr. zasypowy gr. 2.0 m

max. o= 2Q/ A;=600,11/7,97 = 75,30 kPa

Max. naciski jednostkowe pod plyta fundamentowa Sz5:

Ar=a, *b, =4,15¥1,92=7,97 m’

Gr. zasypowy gr. 1.0 m

max. 6= 2Q,/ A= 578,94 /7,97 =72,66 kPa

a z precyzyjnego wyliczenia programem komputerowym [podioze Winklera]
max. o; = 84,70 kPa

2. WYMIAROWANIE ELEMENTOW_ZBIORNIKA

2.1... Plyta przykrvwajaca zbiornik — obc. max (grunt zasypowy gr. 2.0 m). L,

Ptyta grubosci 0,10 m, jednokier. zbrojona. Marka betonu ............. B25
Stal zbrojeniowa ....... A-III (34GS) zbroj. dolne 1
Stal zbrojeniowa ......A-0 (StOS) zbroj. gérne
11
Zestawienie obciazen plyty Sbﬁi\;}?‘:? owe wspotcz. Sbmﬂ'fze”'c’we

1. Obc.state 18,0%2,0+25,0%0, 1= .eeiiiiiiieeiiiee e 38,50 1,19 45,95
2. 0,00 0,00 0,00
3. 0,00 0,00 0,00
Razem obc. state: Ok 38,50 | 1,19 g 45,95
1. Obc.naziomem 7,0 = 7,00 1,29 9,10
2. 0,00 0,00 0,00
3. 0,00 0,00 0,00
Razem obc. zmienne: Pk 7,00 1,29 p 9,10
Razem obciazenie: | 9x* 45,50| 121 a: 55,04

Wymiary ptyty :
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L= 172 m L= 1,72 * 105 = 1,80 m
Przesto (zbroj. dolne —bez odgieé ):
o, = 0,1250
M, = ¢, *q”‘L%2 = 0,1250 * 55,04 * 1,80 2 = 22,29 kNm
Wymiarowanie przeprowadzono za pomocq progr. komputerowego .
wymagane jest
w kierunku y Fa = 8,54 cm’ (ho=8,5cm)

wystarczajace jest zbrojenie (dotem w przgsle):

P10co10cm +@ 16 co 40 cm w kierunku y (krétszym) Fa = 12.87 em? dia szer.rozwarcia
rys a;= 0,10 mm (wymagane dla
srodowiska silnie agresywnego i
zapewnienia szczelnosci)

6 co20cmw kierunku x (dtuzszym) Fa= 1,42 cm’

Ugigcie w przesle:
kierunek Y (Ly= 1,72 m):
dla wsp. o4 = 1,0 ,  wsp. pelzania @,= 1,5, Srodowisko wilgotne,
M od obc.charakteryst. catkowitych =18,43 kNm
M od obc.charakteryst. dlugotrw. =16,57 kNm,
f=0,84 cm < fap=Lyo/ 150 = 1,20 cm
a= 0,09 mm < ay,,=0,1 mm
w.=1,51% warunki spetnione

Zbrojenie gorne (bez odgieé ):

przyjeto zbrojenie A(g(’)ra( na calej dtugosci 5 :
D 6co20cmw kierunkuy Fa= 142 cm’ (ho=8,5cm)@ 6 co 20 cm w kierunku x Fa= 1,42 cm’ (ho="7.,5 cm)

2.2... Plyty boczne i denna — obc. max (grunt zasypowy gr. 2,0 m).

Sz2 Sz5
max. 6= 75,30 kPa < max. oy = 84,70 kPa

Zwigkszenie obcigzenia gruntem zasypowym powoduje wzrost parcia gruntu na $ciany boczne i ptytg denna.

Analizujac zbiornik Sz5 (glebiej posadowiony) mozna przyjaé ze w zbiorniku Sz2 z grubsza warstwa gruntu zasypowego (
h=2,0 m) parcie to nie bedzie wigksze niz dla $cian bocznych i ptyty dennej segmentu dolnego zbiornika Sz5 a wigc
zbrojenie $cian bocznych i plyty dennej mozna przyja¢ za identyczne jak dla segmentu dolnego Sz5

3. WNIOSKI

Zwigkszajqc grubosé warstwy zasypowej na zbiorniku do 2,0 m nalezy:

Zastosowaé plyte jak dla zbiornika Sz2 i dodatkowo dozbroié jq dotem w kierunku krotszego boku 216 co 40 cm
stal zbrojeniowa A-III (34GS).

Dla scian bocznych i plyty dennej zastosowac zbrojenie z segmentu dolnego zbiornika Sz5.

Aneks opracowal:

Krakéw luty 2000r
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