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UWAGI:

Uktad sieci TN-C-S.
Ochrona przed porazeniem: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
Instalacje odgromowq wykonac zgodnie z normami PN—EN 62305.
Jako uziom wykona¢ wykona¢ uziom otokowy.
Przewody odprowadzajqce wykona¢ drutem FeZn ¢ 8mm.
Przewody odprowadzajqce doprowadzi¢ do skrzynek probierczych
na wysokosci 0,5m nad poziomem terenu,
7. Przewody uziemiajqce wykona¢ plaskownikiem FeZn 30x4
i zakoniczy¢ w skrzynkach probierczych.
8. Elementy wystajgce ponad poziom dachu chroni¢ masztami wolnostojqcymi
poiqczonymi z pozostatymi elementami instalacji odgromowe;.
9. Zwody poziome wykonat z drutu FeZn & 8 mm.
10. Minimalna rezystancja uziemienia — 15Q.

S o

OZNACZENIA:

--------- zwdd poziomy z drutu FeZn @8mm na uchwytach

—_— — uziom otokowy z ptaskownika FeZn 30x4

—— pofqczenia metaliczne

maszt wolnostojacy z obcigznikiem
_(ZIK)_ ztqcze kontrolne w skrzynce probierczej
wypust instalacji 400V~
Nx,/Wx centrala wentylacyjna

KL1 agregat skraplgjacy

INWESTOR

LS TECH—HOMES S.A. FHU "ReWit” Krakdw

PRACOWNIA

OBIEKT

HALA PRODUKCYJNA Z INFRASTRUKTURA NR PRO.
TECHNICZNA WRAZ Z UKLADEM KOMUNIKACYJNYM

11/13

AUTORZY PROJEKTU NR UPRAWNIEN | PODPIS

STUDZIENICE, UL. JASKOLEK

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWAL| mgr Inz. WITOLD URBANOWICZ 139/81
TEMAT
WEWNETRZNE OPRACOWAL _—
TYTUL SPRAWDZIL | mgr inz RYSZARD DAMIJAN 26/81
RZUT DACHU
RYSUNKU NR NR SKALA
E4 A1-0599 | 1.100
DATA 05.2013 FAZA PROJ. BUDOWLANY | RYSUNKU ARCHIWALNY .




