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1.

LS Tech-Homes S.A.
ul. Karola Korna 7/4
43-300 Bielsko Biala

Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji
W odpowiedzi na wniosek z 08.02.2013 roku zapewniamy dostawe w wode
oraz odprowadzenie wod opadowych i $ciekow dla:

Przytaczany obiekt:

Budynek hali produkeyjnej wraz z infrastrukturg techniczng i ukladem komunikacyjnym

Adres : Studzienice, ul. Jaskolek

2.

dz. nr 2856/31, 2857/31, 2474/31, 2481/31. 1933/31

Miejsce przylaczenia wody stanowi :wodociag @160 mm (realizowany przez EHN S.A.)w granicy dziatki

inwestora — zgodnie z zalacznikiem mapowym.

3.
4.

6.

- Zapewniamy dostawe¢ wody na cele socjalne w ilosci 1.5 I/s oraz na cele pozarowe wewnetrznego
gaszenia pozaru 5 /s.
- Sie¢ wodociagowa EHN ¢160 mm zhydrantami zewnetrznymi 080 stanowi zabezpieczenie
zewngtrznego gaszenia pozaru dla planowanej inwestycji.
- Gwarantujemy zabezpieczenie zewngtrzne ppoz. w ilosci 2x10 I-s + jednoczesno$é dziatania dwéch
hydrant6éw i ci$nienie 0,2 MPa dla planowanego obiektu.
Miejsce odprowadzania sciekow socjalnych stanowi : brak kanalizacji sanitarnej
Wyrazamy zgode na odprowadzenie wod opadowych z dzialek nr 2856/31, 2857/31, 2474/31, 2481/31.
1933/31 do istniejacej kanalizacji deszczowej. Miejsce odprowadzenia wéd opadowych istniejacy kanalizacji
deszczowej DN 500 na dziatce nr 1933/34.
Realizacja dostaw wody bedzie mozliwa po spetnieniu nastepujacych warunkow:
5.1. Obowiazkiem wnioskodawcy jest posiadanie dokumentacji projektowej przylacza wody lacznie
z rozwigzaniem odprowadzania $ciekow :
- Projekt powinien by¢ wykonany przez jednostke projektowa lub osobe posiadajaca uprawnienia
projektowe do wykonywania tego etapu prac.
- Dokumentacja musi zawiera¢ informacje o ilosci pobranej wody przez wnioskodawce z rozdzieleniem
na cele gospodarcze i produkcyjne oraz lokalizacje wezta wodomierzowego
5.2. Dokumentacja musi zawiera¢ doktadny adres wnioskodawcy, jak réwniez dokladny adres miejsca
podiaczenia z numerem dziatki, niezbedne uzgodnienia w zakresie podlaczenia oraz przedmiar robot.
5.3. Dokumentacjg przylacza wody tacznie z odprowadzeniem $ciekéw podlega uzgodnieniu w EHN S.A.
5.4. Wnioskodawca wykona na wiasny koszt przylacze wody od wskazanego wodociagu w granicy poses;ji.
5.5. Po wykonaniu przylacza przez wykonawce posiadajacego uprawnienia do wykonania tego rodzaju robot,
inwestor — wykonawca przylacza, zgtosi je do odbioru
5.6. Po dokonaniu odbioru technicznego przylacza wody EHN S.A. dostarczy i dokona montazu wodomierza
oraz wykona weinke do sieci wodociagowej, po uprzednim przedlozeniu przez inwestora dokumentacji
powykonawczej(wtornik z naktadka ,,U” + kserokopia szkicu polowego) z wykazem wspéirzednych X,¥,Z
— w formie elektronicznej.
5.7. Warunki techniczne traca aktualnos¢ po uptywie 1-go roku w przypadku nie przediozenia dokumentacji
do uzgodnienia
Przylacze wykona¢ z rur PE —HD klasy 100 SDR 11 na ciesn. P=1,6 MPa i stosowa¢ polaczenia przewodow
nieroztaczne (zgrzewane doczotowo lub elektrooporowo).

6.1. Na wiaczeniu zbudowa¢ zasuwe z uszczelnieniem miekkim, skrzynki uliczne i hydrantow nalezy obrukowac.
Cisnienie robocze sla zasuwy min. 1,0 MPa.

Za wezlem pomiarowym zabudowa¢ zawér zwrotny antyskazeniowy, zabezpieczajacy przed wtérnym
zanieczyszczeniem sieci wodociagowej, zgodnie z PN-92/B-01706/Az 1:1999 (uwzglednié w projekcie przylacza).

Cisnienie sieci w wedqeighwej w miejscu przytaczenia wynosi 0,35 MPa !
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